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変更図

2020.1

E-021:400
1:200

安　田　勇　二管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号

工事名称

図面名称

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録株式会社　　コスモス設計

作　図検　印

備　考補正内容補正年月日

電気設備　改修配置図

旧県立美術館電気設備改修工事

A1
A3

作成年月

図面番号縮尺

至 広小路

北

受変電設備フェンス

受変電設備

900□×900H

① 東海林太郎胸像(移設)

広場空間

E②

舗装仕上

付近見取図

申請建物

申請場所：秋田市千秋明徳町３番７号

エリアなかいち

秋田

キャッスルホテル

主要地方道秋田停車場線

中央図書館明徳館

県・市連携文化施設建設地

E③

④ 三の丸と土塁の説明版(明治時代の写真付き)

お　堀

（イベント・憩いの場）

保存樹

増築部

エレベーター

通用口

屋外機空調

（仮称）秋田市文化創造交流館

土塁

芝

広場空間

（イベント・憩いの場）

芝

（イベント・憩いの場）

広場空間

中

 
土

 
橋

 
通

 
り

舗装仕上

芝

学校法人敬愛学園

国学館高等学校

クロマツ

土塁

土塁

アスファルト舗装
駐車場 10台

至 千秋公園 中央図書館 明徳館

自転車置場

舗装仕上

舗装仕上

舗装仕上

舗装仕上

4,000

ﾒｰﾀｰBOX移設

樹木枝伐採を示す
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パネル：ポリカーボネート（乳白）

パナソニック　ＹＹＹ７６１１０ＺＬＥ１

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）

電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、全周配光タイプ

（１０．４Ｗ）ＬＥＤ１８７ｌｍ　フットライト

パナソニック　ＮＮＹ２２５２２ＬＦ９

パナソニック　ＬＧＷ８５２３７ＹＣＥ１

ポール：φ７６－４．５ｍ

（溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂紛体焼付塗装）

パナソニック　ＬＧＷ８０１９０ＬＥ１

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

パネル：アクリル（乳白）

本体：ＡＳＡ樹脂（ホワイト）

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８３、防雨型

（11Ｗ）

（７．３Ｗ）

ＬＥＤ１０６２ｌｍ　ブラケット

ＬＥＤ４８０ｌｍ　防雨型

本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）

光源寿命４万時間（光束維持率７０％）

グローブ：アクリル（乳白）

２７００Ｋ、Ｒａ８４

パナソニック　ＹＹＹ７６１００ＺＬＥ１

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

パネル：ポリカーボネート（乳白）

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）

電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散配光タイプ

（７．０Ｗ）

（６１Ｗ）

ＬＥＤ１５６ｌｍ　フットライト

ＬＥＤ５２００ｌｍ　ＨＦ２５０Ｗ

基礎：５００×５００×１１００共

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）

落下防止ワイヤー付

光源寿命６万時間（光束維持率７０％）

グローブ：（透明つや消し）

３０００Ｋ、Ｒａ８５、全周配光タイプ

IWASAKI　EDW１００１１/LSAN１/2

（８．５Ｗ）ＬＥＤ５５０ｌｍ　防浸形

防浸形キャプタイヤーケーブル１．０ｍ付

光源寿命６万時間（光束維持率８０%）

光源色：２７００Ｋ、Ｒａ８０

900□×900H
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変更図

受変電設備フェンス：６,２００Ｗ × ３,８００Ｄ × １,８００Ｈ　亜鉛メッキ製 （基礎共）
（亜鉛溶射後指定色塗装）

キュービクル基礎  ：５,４００Ｗ × ３,０００Ｄ × ７００Ｈ
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屋外型受変電設備単線結線図
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屋外型受変電設備参考姿図
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３
Ｐ

ヨ
　

ビ

２
２
５
／

２
０
０

３
Ｐ

ヨ
　

ビ

２
２
５
／

２
０
０

３
Ｐ

ヨ
　

ビ

２
２
５
／

２
０
０

３
Ｐ

Ｐ
－

３
６

Ｐ
－

３
７

Ｐ
－
３

８

３
Ｐ

１
０
０
／

１
０
０

３
Ｐ

電源用内部雷保護装置
組込

F

Ｅ

Ｐ
－

３
２

Ｐ
－

３
１

Ｐ
－

３
４

３
Ｐ

Ｐ
－

３
５

３
Ｐ

ＳＰＤ

１
Ｐ
－
１

１
０
０
／

１
０
０

３
Ｐ

低圧動力盤

ＤＳ７．２ｋＶ　２００Ａ×３（三極単投　インターロックコイル付）

ＲＣ１２．５ｋＡ

ＶＣＢ　７．２ＫＶ　６００Ａ

３

３φ　３Ｗ　６６００Ｖ　５０Ｈｚ

ＥＡ・Ｄ

ＣＨ（屋外碍子型）

ＤＧＲｙ(ステンレス製）

ＰＦ ＶＴ×２Ｆ

×２

（手動バネ操作）カウンター付

ＣＨ（屋内ゴムストレスコーン型）

ＣＴ×２

2020.1

E-03-
-

旧県立美術館電気設備改修工事

受変電設備　改修単線結線図

工事名称

A1
A3

作成年月

図面名称

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録

安　田　勇　二管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号

株式会社　　コスモス設計

図面番号縮尺作　図検　印

備　考補正内容補正年月日
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　４０　５０Ｍ ３
ＥＭ－ＣＥＴ２２

Ｐ－３６ヨリ

ＥＭ－ＣＥＴ２２

２ＬＰＴ－１ヨリ
６０１００３Ｍ

１００１００３Ｍ
ＥＭ－ＣＥＴ２２

Ｐ－３６ヨリ

７５１００３Ｍ

３００４００３Ｍ

ＥＭ－ＣＥＴ２２

Ｐ－３４ヨリ

Ｐ－３２ヨリ

ＥＭ－ＣＥＴ１５０

　４．２４０ｋＷ

１Ｐ－４

鋼板製露出型

１　４０　５０２Ｅ２．５４南側排水路ヒーターＢ

１　３０　５０２Ｅ１．７０北側排水路ヒーターＡ

２４．５７０ｋＷ

Ｅ 　２０　５００．０９ ３ １

Ｅ

Ｅ

　２０　５０

　２０　５０

０．０９

０．０９

マルチエアコン（ＥＨＰ－４）

マルチエアコン（ＥＨＰ－３）

マルチエアコン（ＥＨＰ－２）

３

３

１

１

Ｌ

Ｋ

Ｊ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

ＥＭ－ＣＥＴ１００

１００１００

　５０

２００２２５
Ｐ－３７ヨリ

Ｍ ３

　５０

　４０　５０

　３０　５０

　３０　５０

　４０

　４０

　４０

　４０

　４０

　４０

　４０

６．９０

４．２５

３．０４

１．８０

１．８０

１．８０

１．５７

１．５７

１．５７

ガスヒートポンプチラー（ＧＣＵ－１）

ガスヒートポンプチラー（ＧＣＵ－１）

ガスヒートポンプチラー（ＧＣＵ－１）

ヨビ

ガスヒートポンプエアコン（ＧＨＰ－２）

ガスヒートポンプエアコン（ＧＨＰ－１）

マルチエアコン（ＥＨＰ－４）

マルチエアコン（ＥＨＰ－３）

マルチエアコン（ＥＨＰ－２）

ガスヒートポンプエアコン（ＧＨＰ－１）

ヨビ

ヨビ

３

３

３

３

３ 　５０

　５０

　５０

　５０

　５０

３

１

１

１

１

１

１

１

１

１

３ １Ｌ

Ｋ

Ｊ

Ｉ

１

１

Ｈ

Ｇ

Ｆ

Ｅ

３

３

Ｄ

Ｃ ３

３

Ｂ

Ａ ３ 　５０

　５０

ステンレス製屋外防水型

１ＡＣ－１

　３．０００ｋＷ

１　１５　５０３Ｅヨビ

１　３０　５０３Ｅヨビ

１　１５　５０３Ｅヨビ

１　３０　５０３Ｅ0.75×2電動暗幕

１

１

　１５

　１５

　５０

　５０

３

３

Ｅ

Ｅ

０．７５

０．７５

格子バトン

格子バトンＡ

Ｆ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

３ＬＰＴ－１

電灯盤・端子盤と一体型

鋼板製埋込型

８．５５０ 　６０１００３Ｅ １３ＬＰＴ－１

１　３０　５０３Ｅヨビ

１　３０　５０３Ｅヨビ

１　１５　５０３Ｅヨビ

１　１５　５０３Ｅヨビ

４Ｌａ

４Ｌａ

４Ｌａ

４Ｌａ

４Ｌａ

４Ｌａ

４Ｌａ

３Ｌ　３０　５０３Ｅ１．５０集塵ファン（ＦＥ－９）

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

ＥＭ－ＣＥＴ３８

１．５００ｋＷ

Ｐ－３８ヨリ
　５０　５０Ｍ ３

（上部ダクト付）

電灯盤・端子盤と一体型

鋼板製露出型

２ＬＰＴ－１

１　５０　５０２Ｅ自動制御電源（ＭＳ）

１　４０　５０３Ｅ４．２４排水路ヒーター盤

１　３０　５０３Ｅ０．７５汚水ポンプ盤（ＰＤＵ－１）

１　２０　５０３Ｅ０．２０外調機全熱交換器（ＯＡＳ－１－ＴＨ）

　３０　５０３Ｅ１．５０外調機（ＯＡＣ－１－Ｒ）

　７５１００３Ｅ５．５０外調機（ＯＡＣ－１－Ｓ）

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｆ

１Ｐ－４

鋼板製露出型

１６．５００ｋＷ

　６０１００３Ｅ３．７０冷温水ポンプ（ＰＣＨ－1）

　６０１００３Ｅ３．７０冷温水ポンプ（ＰＣＨ－1）

　６０１００３Ｅ３．７０冷温水ポンプ（ＰＣＨ－1）

１　３０　５０３Ｅ１．３０温水ボイラー（ＢＨ－１）Ａ

ＥＭ－ＣＥＴ２２

Ｐ－３５ヨリ

１Ｐ－３

鋼板製露出型

１　５０　５０２Ｅ自動制御電源（ＭＳ）

　１５　５０

４Ｌａ

排気ファン（ＦＥ－１）

給気ファン（ＦＳ－１）

１

３

　４０

３Ｅ

３Ｅ 　５０

Ｅ 　５０ 　１５

　０．７５

　０．７５

０．７５×２排水ポンプ（ＰＤ－１）

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

　３．０００ｋＷ

１Ｐ－３

鋼板製露出型

１　５０　５０２Ｅ自動制御電源（ＭＳ）Ｆ

０．５６０

０．２６２

排気ファン（ＦＥ－３）

排気ファン（ＦＥ－２）

４ＬａＶｎ

４ＬａＶｎ

№1ﾕﾆｯﾄ型空調機（AC-1-R）

№2ﾕﾆｯﾄ型空調機（AC-1-S）

４ＬａＶｎ

３

　１５

１５０２２５

１７５

　１５　５０

　５０

３

３

Ｅ ３Ｌ

Ｅ ４Ｌａ

３Ｅ

３Ｅ ２２５

Ｅ ２２５ １７５

１５．００

１８．５０

１８．５０№1ﾕﾆｯﾄ型空調機（AC-1-S）

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

５２．８２２ｋＷ

１Ｐ－２

鋼板製露出型

Ｃ

１２．１９０ｋＷ

１００１００３Ｍ

　３０

　３０　５０

　５０

３

３

ヨビ

ヨビ

Ｅ １

Ｅ １

　２．２５０ｋＷ

７５１００３Ｍ
ＥＭ－ＣＥＴ２２

Ｐ－３１ヨリ

　６０

　１５

３３．７０

０．４０

温水ポンプ（ＰＷＨ－1）

補給水ポンプ（ＰＷＵ－１） １

Ｈ

Ｇ

Ｆ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ ３Ｅ 　５０

Ｅ １００

０．７５

１．５０

１

４ＬａＶｎ

１

　５０　５０

　４０

排気ファン（ＦＥ－１０）

自動制御電源（ＭＳ）

３

外調機（ＯＡＣ－２－Ｓ）

１Ｐ－１

鋼板製露出型

２Ｅ

Ｂ

Ａ ３Ｅ 　５０

Ｅ 　５０ 　１５

サイズ

単線接続図

主幹開閉器 負　　　　　　　　　荷

機器記号 名　　　称 容量（ｋｗ）ＥＭ ＡＦ

制　御

結　線

番　号

インターロック

　　および

連　　　　　動

遠方操作および表示

ＡＴ ＥＭ ＡＦＰ ＡＴ

分岐開閉器

発停 表示 警報

幹線

種別

Ｐ

備　　　　　　　考

動力盤制御内容表

計量

進相コンデンサ

μＦ
盤名称

形式

１ ２ 電源供給（電流計あり） ３Ｌ 直入手元 ３Ｙ ４Ｌ 直入遠方手元

４Ｙ 直入自動試験 直入連動手元

直入給水又は排水 ８Ｌ－Ｒ 直入消火（始動リレー） 直入始動自動交互運転

Ｖｎ 直入始動自動交互同時運転

Ａ

Ａ
Ｇ

２Ｅ

Ａ
Ｇ

Ｒ

Ｏ

２Ｅ

Ｇ

Ｒ

Ａ
Ｇ

Ｒ

Ｏ

２Ｅ

Ａ
Ｇ

Ｒ

Ｏ

２Ｅ

Ａ
Ｇ

Ｒ

Ｏ

２Ｅ

Ａ
Ｇ

Ｒ

Ｏ

２Ｅ

Ａ

２Ｅ

Ａ

２Ｅ

Ａ
Ｇ

Ｒ

Ｏ

２Ｅ

Ａ
Ｇ

Ｒ

Ｏ

２Ｅ

Ａ
Ｇ

Ｒ

Ｏ

２Ｅ

Ａ
Ｇ

Ｒ

Ｏ

２Ｅ

Ｇ

５Ｌ ５Ｙ ６Ｌ ６Ｙ

７Ｌ ７Ｙ

８Ｌ－Ｂ

８Ｙ－Ｒ

８Ｙ－Ｂ

９Ｌ

９Ｙ

直入消火（始動押釦）

Ｇ

Ｒ

Ｇ Ｇ Ｒ

Ｒ Ｂ

Ｒ

Ｒ Ｂ

Ｇ

Ｏ

Ｒ

Ｏ

Ｏ

２Ｅ ２Ｅ

Ｇ

Ｏ

Ｒ

Ｏ

Ｏ

２Ｅ

Ｇ

Ｏ

Ｒ

Ｏ

Ｏ

Ｇ

Ｏ

Ｒ

Ｏ

Ｏ

Ａ

Ａ

Ｇ

Ａ
Ｇ

Ｒ

２Ｅ

凡　例

名　　称記　号

電流計

表示灯緑（停止）

表示灯赤（運転中）

表示灯橙（警報）

変流器

電磁接触器

保護用継電器

液面継電器

制御回路切換開閉器

Ｇ

Ａ

Ｒ

Ｏ

Ｇ

２Ｅ

Ａ

注２）配線用しゃ断器は、下記とする。

　　　Ｍ：ＭＣＢ

注３）電流計が、１５Ａ以上のものは、変流器を

　　　設ける。

注４）電流計は、延長目盛電流計とし、

　　　示指針付きのものとする。　　　

注１）水位制御回路の内容は下記とする

Ｇ１

Ｇ０

Ｇ３

Ｇ２

Ｇ５

Ｇ４

給水又は排水の自動運転用液面継電器

減水警報付排水用液面継電器

満減水警報付給水又は排水用液面継電器

受水槽空転防止付き満減水警報

及び高架水槽満減水警報付き給水用液面継電器

警報用液面継電器

空転防止又は高架水槽減水警報付給水用液面継電器

Ｏ

Ｒ

４Ｌａ 直入遠方手元（中央監視操作回路付）

　－　　始動自動試験 　－　　始動連動手元

　－　　始動給水又は排水 　－　　始動消火（始動リレー）

　－　　始動消火（始動押釦）

　－　　始動自動交互運転

Ｏ

－　　始動遠方手元

電源供給（電流計なし） 　－　

　　　Ｅ：ＥＬＢ

動力盤制御結線図

直入遠方手元（中央監視操作回路付）９Ｌａ

主回路ｎ

VVVF
VVVF故障信号

発停信号

速度信号

運転信号

（空調工事）

空調自動盤

制御回路

A

2E

M

52-2

52-1

MCCB

変更図

2020.1

E-04幹線設備　動力盤制御結線図・動力盤制御内容表 -
-

旧県立美術館電気設備改修工事

工事名称

A1
A3

作成年月

図面名称

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録

安　田　勇　二管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号

株式会社　　コスモス設計

図面番号縮尺作　図検　印

備　考補正内容補正年月日
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変更図

７，６３１

ヨビ

ヨビ

ヨビ

ヨビ

ヨビ

ヨビ

ヨビ

ヨビ

２００スタジオＡ２　電動水抜き栓　Ｃ

ヨビ

ヨビ

ヨビ

ヨビ

３９，５３２３２,９９７

１８００

１８００

１２００

ＡＥ

ＡＥ

ＡＥ

多目的トイレ　Ｃ

女子トイレ　Ｃ

女子トイレ　Ｃ

３６リモコントランスＳ２

６００自動ドアＡＥ

ヨビＡ２３５

ヨビＡ２３４

ヨビＡ２３３

入口軒天照明

３９

６４

ヨビ

２２５

７５

１８７５

１３７５

給湯室電気温水器

給湯室電気温水器

ＡＥ

ＡＥ

Ａ２

ＡＥ

３６２５

３６２５

ヨビ

ヨビ

ヨビ

ヨビ

ヨビ

ヨビ

１，５００

１，５００

多目的スペース　ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ

多目的スペース　ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ

３２

３１

２８

２９

３０

　ＴＢ　　　　　３Ｐ　　　　　　外灯盤へ

Ｒ１１

Ｒ１１

Ｒ１１

Ｒ１１

Ｒ１１

１，５００

１，７３１多目的スペース　一般照明Ｒ１３

Ｒ１１

Ｒ１１ 多目的スペース　ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ

Ｒ１１

女子更衣室エアコン

ＡＥ

男子更衣室エアコン

４４９ロスナイ

１２５０

Ｔ／Ｕ×２

負荷容量（ＶＡ）

　　８０

Ｓ２

鋼板製露出型（上部ダクト付）

Ｌ－１３ヨリ　ＥＭ－ＣＥＴ２２

ＭＣＢ　　　　　　Ｐ　　　　ＡＦ　　　ＡＴ

ＭＣＢ　　　　　　Ｐ　　　　ＡＦ　　　ＡＴ

ＭＣＢ・ＥＬＢ　３Ｐ１００　ＡＦ　７５ＡＴ

動力盤・端子盤と一体型

２階　倉庫

２ＬＰＴ－１

　　　有　・　無　（検定　有・無）

１００Ｖ

電圧

１００Ｖ

２００Ｖ

１００Ｖ

３

２

４

１

二

ハ

ロ

１

４

３

２

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

　回路番号

イ

Ｒ１１

Ｒ１３

Ａ２

Ｒ１１

Ａ２

Ａ２

Ａ２

ＡＥ

ＡＥ

ＡＥ

ＡＥ

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

ＡＥ

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

記号

Ａ２

ヨビ

ヨビ

ヨビ

ヨビ

リモコントランス ３６

１４００

３３１倉庫　Ｌ

スタジオＡ１、Ａ２　Ｌ

ヨビ

ヨビ

非常用照明

ヨビ

ヨビ

ヨビ

　１８７５スタジオＡ２電気温水器

５００

４００

６００

４００

４００

４００

４００

６００

倉庫ＡＶ機器　Ｃ

スタジオＡ１　Ｃ

スタジオＡ１　Ｃ

スタジオＡ１　Ｃ

端子盤　Ｃ

倉庫ＡＶ機器　Ｃ

スタジオＡ２　Ｃ

スタジオＡ２　Ｃ

　　　９

誘導灯

負荷名称

Ｔ／Ｕ×１

Ｄ２

Ｄ２

Ｔ／Ｕ×３

Ａ２

ヨビ

ヨビ

ヨビ

ヨビ

ＡＥ

ＡＥ

12

11

10

９

　　１５

２０ ヨビＡ２

１９

１８

１７

ヨビＡ２１０

ＡＥ

ＡＥ

ＡＥ

ヨビ

ヨビＡ２

Ａ２

ヨビＡ２

ＡＥ

１６

１５

５００胸像電源Ａ２

２００ＷｉＦＩ電源ＡＥ

Ｓ２

１００Ｖ

１００Ｖ

２００

３６

４００

２００

２００

４００

８００

６００

１０００

１０００

６００

６００

４００

３００

３００

３００

５００

２００

３００

２００

４００

６００

８００

８００

８００

２００

３００

１２５

１００

２００

２００

２００

６００

凍結防止ヒーター

多目的スペース　Ｃ

多目的スペース　Ｃ

多目的スペース　Ｃ

多目的スペース　Ｃ

Ａ２

ＡＥ

ＡＥ

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

ＦＥ－４

ＦＥ－５

多目的ＷＣ　Ｃ

事務室電動水抜栓　Ｃ

休憩室　Ｃ

事務室　Ｃ

事務室　Ｃ

事務室　Ｃ

湯沸室　Ｃ

湯沸室　Ｃ

機械室　Ｃ

湯沸室　Ｃ

機械室　Ｃ

男女更衣室　Ｃ

会議室　Ｃ

会議室　Ｃ

端子盤　１Ｔ－２　Ｃ

コインロッカー　Ｃ

授乳室　Ｃ

授乳室　Ｃ

ホール・機械室　Ｃ

自動ドア

女子ＷＣ　Ｃ

女子ＷＣ　ＣＡＥ

男子ＷＣ　ＣＡＥ

ＥＬＶホール　ＣＡ２

倉庫　Ｃ

Ａ２

Ａ２

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

Ａ２

Ａ２

ＷｉＦＩ電源

リモコントランス

Ａ２

多目的スペース　Ｃ

Ａ２

Ａ２

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

ＡＥ

９

ヨビ

分電盤結線図

１００Ｖ

Ｌ－１２ヨリ　ＥＭ－ＣＥＴ１５０

ＭＣＢ　　　　　３Ｐ　１００　ＡＦ　　７５ＡＴ

ＭＣＢ・ＥＬＢ　３Ｐ　２２５　ＡＦ２００　ＡＴＭＣＢ・ＥＬＢ　３Ｐ２２５　ＡＦ　２２５ＡＴ

ＭＣＢ　　　　　　Ｐ　　　　ＡＦ　　　　ＡＴ

ＭＣＢ　　　　　　Ｐ　　　　ＡＦ　　　　ＡＴ

　　　有　・　無　（検定　有・無）

Ｌ－１１ヨリ　ＥＭ－ＣＥＴ１５０

１階　倉庫

ａ

鋼板製露出型

ａ

鋼板製埋込型

：１００Ｖ

：１００Ｖ：２００Ｖ

ＥＬＢ２Ｐ５０ＡＦ２０ＡＴ

ＥＬＢ　Ｐ　　ＡＦ　　ＡＴ

８

７

１０

ヨビ９

６

２０５

８８５

７１０

７３０

１２０

３１０

８８０４

３

２

１

管理運営団体事務室　Ｌ

機械室　Ｌ

会議室他　Ｌ

倉庫　Ｌ

男女ＷＣ・多目的ＷＣ　Ｌ

ホール他　Ｌ

ヨビ

ヨビ

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

１０

９

８

７

６

５

４

３

２

Ｒ１４１

２０００

２０００

ＡＥ

８

７

女子ＷＣＥＨ

男子ＷＣ　ＥＨ

ヨビ

ヨビ

ヨビ

ＡＥ６

ＡＥ５

１１２０

１８００

　　　２８誘導灯

Ａ２

Ａ２

Ａ２

二

ロ

非常用照明

Ａ２

Ａ２

二

ハ

空調機室内機

ＡＥ

２

３

ＡＥ

ＡＥ

多目的ＷＣ　ＥＨ１

４

ＡＥ

ヨビ

空調機室内機

ＡＥ

ＡＥ

８

７

１５００

１５００

３９００

５９００

３９００

５８００

ＡＥ６

ＡＥ

電気温水器

電気温水器５

ＡＥ

ＡＥ

　５００

１００Ｖ

多目的スペースオーブンレンジ

２００Ｖ

　　１１

ＥＶ１００Ｖ Ａ２イ

１Ｌ－２

Ｍｇ

Ｍｇ

ＣＯＳ

ＥＬＢ　Ｐ　　ＡＦ　　ＡＴ

多目的スペースオーブンレンジ

多目的スペースＩＨヒーター

多目的スペースＩＨヒーター

　　７０誘導灯

１階　多目的スペース

１Ｌ－１

年間ソーラータイマー

ＣＰＵ×１

Ａ２

２００Ｖ １

２

３

４

非常用照明

ＡＥ

ＡＥ

分電盤内容表

：２００Ｖ

イ

１

１

ａ

ｎ

ｎ

ｎ

誘導等回路

非常用照明回路

自動火災報知設備用回路

３

１

２

ＡＣ１φ３Ｗ

２００Ｖ／１００Ｖ

Ｗ

ｎイ

負荷容量（ＶＡ）電圧 　回路番号 記号 負荷名称

１００Ｖ Ａ２イ

計

同上

　　　有　・　無　（検定　有・無）

計

負荷容量（ＶＡ）負荷名称記号　回路番号電圧

計

ＳＷ

Ｒ 負荷

ＭＣＢ２Ｐ５０ＡＦ２０ＡＴ

ＭＣＢ２Ｐ５０ＡＦ２０ＡＴＲ２ｎ （１：１００Ｖ）

１、２は電圧を示す

リモコンリレー

Ｒ１ｎ

ＭＣＢ　Ｐ　　ＡＦ　　ＡＴ

ＭＣＢ２Ｐ５０ＡＦ２０ＡＴ ＴｒＳ　２

Ｓ　１

ＲＥ1(2)ｎ

を示す

ｎはリレー数

（２：２００Ｖ）
ＥＬＢ２Ｐ５０ＡＦ２０ＡＴ

　　　　回路

リモコントランス

ＭＣＢ　Ｐ　　ＡＦ　　ＡＴ

ＭＣＢ　Ｐ　　ＡＦ　　ＡＴ

負荷

Ｍｇ

ＰＢ

Ｃ　Ｅ

Ｃ　２

Ｃ　１

押釦操作回路

ＡＣ

ＥＬＢ　Ｐ　　ＡＦ　　ＡＴ

（停電補償付）
ＥＬＢ２Ｐ５０ＡＦ２０ＡＴ

ＭＣＢ　Ｐ　　ＡＦ　　ＡＴ

ＭＣＢ　Ｐ　　ＡＦ　　ＡＴ

Ｔ

負荷
Ｔ　Ｅ

Ｔ　２

Ｔ　１

タイマー回路

ＭＣＢ　Ｐ　　ＡＦ　　ＡＴ

Ａ　Ｅ３

ＥＬＢ２Ｐ５０ＡＦ２０ＡＴ

ＭＣＢ　Ｐ　　ＡＦ　　ＡＴ

ＭＣＢ２Ｐ５０ＡＦ２０ＡＴ

分岐回路凡例

一般回路

ＭＣＢ　Ｐ　　ＡＦ　　ＡＴ

備考回路図分岐開閉器記　号

ＷＨ 負荷

負荷

Ｂ　Ｅ

Ｂ　２

Ｂ　１

計量回路

Ａ　Ｅ

Ａ　２

Ａ　１

盤名称

　２

　１

幹線分岐開閉器

主幹電力量計

主幹開閉器

幹線・番号・種別・サイズ

盤設置場所

路

回

　３

ＭＣＢ　Ｐ　　ＡＦ　　ＡＴ

ＭＣＢ　Ｐ　　ＡＦ　　ＡＴ

Ｍｇ

ＣＯＳ

負荷
Ｄ　Ｅ

Ｄ　２

Ｄ　１

遠方操作回路

ＣＯＳ

盤内組込（２回路型）

2020.1

幹線設備　分電盤結線図・分電盤内容表（１） E-05-
-

工事名称

旧秋田県立美術館電気設備改修工事

A1
A3

作成年月

図面名称

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録

安　田　勇　二管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号

株式会社　　コスモス設計

図面番号縮尺作　図検　印

備　考補正内容補正年月日

5



９

10

８

７

ヨビＡ２10

１５００

１５００

６９１

スタジオＢﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙＲ１１９

スタジオＢﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ

スタジオＢ一般照明Ａ２

６

５

３

２

４

１１００Ｖ

Ｒ１１８

Ｒ１１７

１６０男女ＷＣ　Ｌ　Ａ２６

２４０スタッフルーム・カウンター　ＬＡ２５

１６０

４９５

倉庫・機械室　Ｌ

スタッフルーム他　Ｌ

３３４

４９０

Ａ２

Ｒ１３

３

２

ホール他　ＬＲ１２

ホール・風除室他　Ｌ

Ａ２４

１

負荷容量（ＶＡ）

　　２００事業パートナースペース　Ｃ

ヨビ

　　　２００

Ａ２

Ｒ１３

Ｒ１４

Ｒ１４

５００

５００

スタジオA3　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ

スタジオA3　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ

スタジオA3　ライティングレール

スタジオA3　基本

スタジオA3　スポットライト

ヨビ

１４１４

１５００

７２９

５００スタジオA3　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ

８８０舞台照明用ライト2.2A×4

８８０舞台照明用ライト2.2A×4

ヨビ

ヨビ

プラスチック製露出型（ホーム分電盤）プラスチック製露出型（ホーム分電盤）

Ｔ／Ｕ×５Ｔ／Ｕ×３

ヨビ

ヨビ

ＡＥ

Ａ２

Ａ２

Ａ２

４

３

２

１

１Ｌ－２ヨリ　ＥＭ－ＣＥＴ　２２

　　１９０

　　６００

　　３４０

　　３００

　　２００

　　２００

　２０００

　２９００

　　２５０

カフェスペース　Ｃ

ヨビ

ヨビ

ヨビ

ヨビ

ヨビ

ヨビ

ヨビ

カフェスペース　Ｃ

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

ＡＥ

ＡＥ

ＡＥ

ＡＥ

冷蔵ショーケース

フリゴミルク

冷蔵コールドテーブル

冷凍冷蔵庫、瞬間湯沸器

１６

１５

１４

１３

テナントカフェ　Ｃ

空調機室内機

エスプレッソコーヒーマシーン

１２

１１

１５，４９３

ヨビＡ２

１７００電動オペレーターＡ２

１７００電動オペレーターＡ２

Ｓ２ ３６リモコントランス

Ｓ２

ＭＣＢ・ＥＬＢ　３Ｐ１００　ＡＦ１００　ＡＴ

鋼板製埋込型

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

５００

４００

２００

４００

２００

４００

４００

４００

４００

ヨビ

ヨビ

ヨビ

スタジオＡ３　Ｃ

スタジオＡ３　Ｃ

スタジオＡ３　Ｃ

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

ＡＥ

ＡＥ

ＡＥ

ＡＥ

ＡＥ

端子盤　３ＬＴ－１

スタジオＡ３　Ｃ

ＥＬＶホール　ＣＡ２

スタジオＡ３　Ｃ

倉庫　Ｃ

Ａ２

Ａ２

スタジオＡ３　Ｃ

Ａ２

Ａ２

１００Ｖ １

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

Ａ２

Ａ２

１００Ｖ

１Ｌ－２ヨリ　ＥＭ－ＣＥＴ　２２

テナント盤Ｎｏ.２

ＭＣＢ・ＥＬＢ　３Ｐ　５０　ＡＦ　３０　ＡＴ

テナントカフェ倉庫

１００Ｖ

ＭＣＢ　　　　　　Ｐ　　　　ＡＦ　　　　ＡＴ

ＭＣＢ　　　　　　Ｐ　　　　ＡＦ　　　　ＡＴ

　　　有　・　無　（検定　有・無）

負荷名称記号　回路番号電圧

　６，９８０

ＭＣＢ・ＥＬＢ　３Ｐ１００　ＡＦ　７５　ＡＴ

テナント倉庫

テナント盤Ｎｏ.１

負荷容量（ＶＡ）

１００Ｖ

２００Ｖ

ＭＣＢ　　　　　　Ｐ　　　　ＡＦ　　　　ＡＴ

ＭＣＢ　　　　　　Ｐ　　　　ＡＦ　　　　ＡＴ

　　　有　・　無　（検定　有・無）

負荷名称記号　回路番号電圧負荷容量（ＶＡ）

Ｌ－１６ヨリ　ＥＭ－ＣＥＴ　３８

ａ

動力盤・端子盤と一体型

２００Ｖ

Ｒ１１

Ｒ１１

１６０４塔屋　Ｌ

７８

６０

Ｒ１２

Ａ２

エレベーターホール　ＬＲ１１

倉庫　Ｌ

Ｒ１１

　　９４

　　１８

ヨビ

ヨビ

Ａ２

Ａ２

二

ハ

Ａ２ 非常用照明

誘導灯１００Ｖ Ａ２イ

３階　スタジオＡ３

３ＬＰＴ－１

ＭＣＢ　　　　　　Ｐ　　　　ＡＦ　　　　ＡＴ

ＭＣＢ　　　　　　Ｐ　　　　ＡＦ　　　　ＡＴ

　　　有　・　無　（検定　有・無）

負荷名称記号　回路番号電圧

Ｌ－１４ヨリ　ＥＭ－ＣＥＴ１００

鋼板製露出型

２階　スタッフルーム

ＭＣＢ・ＥＬＢ　３Ｐ２２５　ＡＦ　１５０ＡＴ

ＭＣＢ　　　　　　Ｐ　　　　ＡＦ　　　　ＡＴ

２Ｌ－２

ＭＣＢ　　　　　　Ｐ　　　　ＡＦ　　　　ＡＴ

　　　有　・　無　（検定　有・無）

２５，３７２

負荷容量（ＶＡ）

ａ

３６

　　１００

　１５０４

　２５００

　２５００

ヨビ８ ＡＥ

７ ヨビＡＥ

バルコニー　Ｌ６ Ｒ１１

５ 空調機室内機ＡＥ

ヨビ

ヨビ

Ａ２

Ａ２ハ

二

　　４６

６００

３００

６００

４００

６００

８００

６００

４００

８００

８００

８００

１２００

６００

１８００

３００

５００

４００

４００

６００

４００

２００

ヨビ

ヨビ

ヨビ

スタッフルーム　Ｃ

スタッフルーム　Ｃ

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

Ａ２

ＡＥ

Ａ２

ＡＥ

ＡＥ

ＡＥ

Ａ２

カウンター　Ｃ

スタッフルーム　Ｃ

スタッフルーム　Ｃ

Ａ２

Ａ２

Ａ２

男子ＷＣ　ＥＨ

１

４

３

２

ヨビ

ヨビ

ヨビ

リモコントランス

スタジオＢ　Ｃ

倉庫　Ｃ

スタジオＢ　Ｃ

スタッフルーム　Ｃ

室名称無　Ｃ

スタッフルーム　Ｃ

男子ＷＣ　Ｃ

女子ＷＣ　Ｃ

女子ＷＣ　Ｃ

男子ＷＣ　Ｃ

男・女ＷＣホール　Ｃ

女子ＷＣ　Ｃ

ホール　Ｃ

端子盤　Ｃ

カウンター　ＣＡ２

Ａ２

Ａ２

スタッフルーム　Ｃ

ＡＥ

Ａ２

１００Ｖ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

女子ＷＣ　ＥＨ

ＡＥ

ＡＥ

ヨビ

ヨビ２００Ｖ ＡＥ

ＡＥ

　　１６

誘導灯

１００Ｖ

Ａ２ 非常用照明

１００Ｖ Ａ２イ

負荷名称記号　回路番号

：１００Ｖ

：１００Ｖ：２００Ｖ

：２００Ｖ

ＥＬＢ　Ｐ　　ＡＦ　　ＡＴ

ＥＬＢ２Ｐ５０ＡＦ２０ＡＴ
盤内組込（２回路型）

年間ソーラータイマー

（停電補償付）

Ｍｇ

Ｍｇ

ＣＯＳ 盤内組込（２回路型）

ＥＬＢ　Ｐ　　ＡＦ　　ＡＴ

年間ソーラータイマー

分電盤内容表分電盤結線図

イ

１

１

ａ

ｎ

ｎ

ｎ

誘導等回路

非常用照明回路

自動火災報知設備用回路

３

１

２

ＡＣ１φ３Ｗ

２００Ｖ／１００Ｖ

Ｗ

ｎイ

電圧

計

同上

計

ＳＷ

Ｒ 負荷

ＭＣＢ２Ｐ５０ＡＦ２０ＡＴ

ＭＣＢ２Ｐ５０ＡＦ２０ＡＴＲ２ｎ （１：１００Ｖ）

１、２は電圧を示す

リモコンリレー

Ｒ１ｎ

ＭＣＢ　Ｐ　　ＡＦ　　ＡＴ

ＭＣＢ２Ｐ５０ＡＦ２０ＡＴ ＴｒＳ　２

Ｓ　１

ＲＥ1(2)ｎ

を示す

ｎはリレー数

（２：２００Ｖ）
ＥＬＢ２Ｐ５０ＡＦ２０ＡＴ

　　　　回路

リモコントランス

ＭＣＢ　Ｐ　　ＡＦ　　ＡＴ

ＭＣＢ　Ｐ　　ＡＦ　　ＡＴ

負荷

Ｍｇ

ＰＢ

Ｃ　Ｅ

Ｃ　２

Ｃ　１

押釦操作回路

ＡＣ

ＥＬＢ　Ｐ　　ＡＦ　　ＡＴ

（停電補償付）
ＥＬＢ２Ｐ５０ＡＦ２０ＡＴ

ＭＣＢ　Ｐ　　ＡＦ　　ＡＴ

ＭＣＢ　Ｐ　　ＡＦ　　ＡＴ

Ｔ

負荷
Ｔ　Ｅ

Ｔ　２

Ｔ　１

タイマー回路

ＭＣＢ　Ｐ　　ＡＦ　　ＡＴ

Ａ　Ｅ３

ＥＬＢ２Ｐ５０ＡＦ２０ＡＴ

ＭＣＢ　Ｐ　　ＡＦ　　ＡＴ

ＭＣＢ２Ｐ５０ＡＦ２０ＡＴ

分岐回路凡例

一般回路

ＭＣＢ　Ｐ　　ＡＦ　　ＡＴ

備考回路図分岐開閉器記　号

ＷＨ 負荷

負荷

Ｂ　Ｅ

Ｂ　２

Ｂ　１

計量回路

Ａ　Ｅ

Ａ　２

Ａ　１

盤名称

　２

　１

幹線分岐開閉器

主幹電力量計

主幹開閉器

幹線・番号・種別・サイズ

盤設置場所

路

回

　３

ＭＣＢ　Ｐ　　ＡＦ　　ＡＴ

ＭＣＢ　Ｐ　　ＡＦ　　ＡＴ

Ｍｇ

ＣＯＳ

負荷
Ｄ　Ｅ

Ｄ　２

Ｄ　１

遠方操作回路

ＣＯＳ

変更図

2020.1

幹線設備　分電盤結線図・分電盤内容表（２） E-06-
-

工事名称

旧秋田県立美術館電気設備改修工事

A1
A3

作成年月

図面名称

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録

安　田　勇　二管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号

株式会社　　コスモス設計

図面番号縮尺作　図検　印

備　考補正内容補正年月日

6



補正年月日 補正内容 備　考

検　印 作　図 縮尺 図面番号

株式会社　　コスモス設計

管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号 安　田　勇　二

一級建築士事務所登録 秋田県知事登録 第 15-10A-1274号

図面名称

作成年月

A3
A1

工事名称

旧県立美術館電気設備改修工事

-
-幹線・構内交換設備　総合防災盤参考姿図 E-07

2020.1

変更図

2

1

ＮＰ

3

4

5 6

7

8

9

10

11

12

13

14 14

は盤内取付け

は盤内取付け

は盤内取付け１０

１３

１４

2
1
5
0

2
1
4
0

1
0

70 315 70

455

6
5
0

1
0
0

5
4
0

1
0

5
0

2
8
5
0

1300 1300

45 455

500

1300

3
0
0
0

1
0
0

3
0
5
0

2
3
0
0

600 300

300

6
0
0

２

区域図

リモコンスイッチ

１

副受信機

ＩＮＴ（モニター付）

遠隔操作器

ＩＴＶ

１
０
０

１
０
０

７
０
０

３

４

５

６

７

８

９ ９ ９ ９

１０ １０

１１ １１

１２ １２

スタッフルーム総合防災盤参考姿図（２ＦＳ－１）

６００ ７００ ４５０

２
,２

０
０

１,３００

管理運営団体事務室総合防災盤参考姿図（１ＦＳ－１）

総合防災盤構成内容表

１

２

警戒区域図

複合型受信機 Ｐ型１級３０回線（壁掛型）

窓式

アクリル裏面彫刻

記号 名称 仕様

３ 携帯用送受話器 火災報知保守用

非常・業務放送アンプ 別図機器仕様参照４

５ 監視カメラ機器 別図機器仕様参照

警備保障機器６ スペ－ス（扉前面取付は特定の機器としその他は内部収容とする）

７ インタ－ホン（カラーモニター付） 別図機器仕様参照

８ リモコンスイッチ スペ－ス

９ エレベ－タ－連絡用インタ－ホン スペ－ス

１０

１１ 親時計 別図機器仕様参照

電話交換機 別図機器仕様参照

呼出表示器 別図機器仕様参照

防災用分電盤 主幹：ＭＣＢ３Ｐ３０ＡＴ

分岐：ＥＬＢ２Ｐ２０ＡＴ　×９（赤色ロックキャップ付）

　　　ＥＬＢ２Ｐ３０ＡＴ　×１（赤色ロックキャップ付）

　　　露出コンセント２ケ用Ｅ付　×５

本配線盤 構内交換:ＯＮＵスペース　×１

構内情報:ＯＮＵスペース　×１

　　　 　Ｌ２ＳＷ（２４ポート）　×１

保安器２０ケスぺ－ス＋２３０Ｐ

ルータースぺ－ス　×１

ＳＰＤスぺ－ス　×１

１２

１３

１４

天板、底板付

１

総合防災盤構成内容表

記号

アクリル裏面彫刻警戒区域図２

３

４

５

６

別図機器仕様参照

名称

窓式

監視カメラ機器 別図機器仕様参照

仕様

副受信機 ３０回線（壁掛型）

リモコンスイッチ

遠隔操作器

別図機器仕様参照インタ－ホン（カラーモニター付）

主幹：ＭＣＢ３Ｐ３０ＡＴ防災用分電盤７

端子盤（木板付）

分岐：ＥＬＢ２Ｐ２０ＡＴ　×６（赤色ロックキャップ付）

　　 　露出コンセント２ケ用Ｅ付　×３

８ 構内交換：３０Ｐ

構内情報：Ｌ２ＳＷ（２４ポート）　×１ 誘導支援：１０Ｐ

拡　　声：１０Ｐ

予備品入れ

放熱孔

アクリル製名板

配線ダクト

９

１０

１１

１２

スペース

上部ダクト付

１Ｔ－２

（既設端子盤）

２Ｔ－１

（既設端子盤）

（電灯・動力盤と一体型）

盤 記 号 情報 構内交換 拡声

４０Ｐ

３０Ｐ

１０Ｐ

ＩＴＶ

ＣＳ・ＢＳ・ＵＦ－１Ｗ　×１

露出コンセント２ケ用Ｅ付　×１

ＣＳ－Ｃ１Ｗ　×１

ＣＳ－Ｄ８Ｗ　×１

ＣＳ・ＢＳ・ＵＦ－１Ｗ　×１

露出コンセント２ケ用Ｅ付　×１

ＣＳ－Ｄ６Ｗ　×１

テレビ共同受信

端子盤内容表

（電灯・動力盤と一体型）

Ｌ２ＳＷ（８ポート）　×１

露出コンセント２ケ用Ｅ付　×１

１０Ｐ １０Ｐ 配線スペース

上部ダクト付

２ＬＰＴ－１

３ＬＰＴ－１

１ ２

３

４

５

１

２

記号 名称 仕様

構内配線 構内交換機配線３０Ｐスペース

火報配線 火災報知設備配線５０Ｐスペース

３

４

５

無線ＬＡＮ機器 ＰｏＥ－ＳＷ１６Ｐ

有線ＬＡＮ機器 ＳＷ－ＨＵＢ２４Ｐ

露出コンセント２ケ用Ｅ付　×１コンセント

端子盤２Ｔ－２構成内容表

積算電力量計盤（鋼板製露出型）

積算電力量計：１Φ３Ｗ１２０Ａ（検定有）

積算電力量計：１Φ３Ｗ　３０Ａ（検定有）

テナント盤Ｎｏ.１

テナント盤Ｎｏ.２
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ヨビ

露 出 及 び 隠 蔽 配 管保 護 管接 地 線幹 線 Ｎ Ｏ

２．防火区画及び防火上主要間仕切り貫通部分は国土交通大臣認定工法により防火処理を施すこと

１．ケーブル配線において壁体内の立上げ立下げ部分は保護管にて保護すること

（ＰＦ２２）ＥＭ－ＣＥ３．５－４Ｃ

（ＰＦ１６）ＥＭ－ＣＥ２－４Ｃ

（ＰＦ１６）ＥＭ－ＣＥ２－４Ｃ

３φ２００Ｖ　０．７５ｋＷ×２電動暗幕

３φ２００Ｖ　０．７５ｋＷ格子バトン

３φ２００Ｖ　０．７５ｋＷ格子バトン

負荷容量 内部保護管配線内訳

Ｃ

Ｂ

Ａ

３ＬＰＴ－１　負荷リスト

負荷名称回路番号

１Ｐ－３－１　負荷リスト

２．防火区画及び防火上主要間仕切り貫通部分は国土交通大臣認定工法により防火処理を施すこと

１．ケーブル配線において壁体内の立上げ立下げ部分は保護管にて保護すること

２．露出配管には塗装工事を施すこと

１．機械室内はは露出配管とする

（ＰＦ２２）ＥＭ－ＣＥ３．５－４Ｃ

内部保護管配線内訳負荷容量

３φ２００Ｖ　１．５ｋＷ

２ＬＰＴ－１　負荷リスト

集塵ファンＡ

負荷名称回路番号

ＥＭ－ＣＥＥ２－２Ｃ（Ｅ１９）
ＥＭ－ＣＥ２－４Ｃ（Ｅ２５）

ＥＭ－ＣＥ３．５－４Ｃ（Ｅ２５）

ＥＭ－ＣＥ３．５－４Ｃ（Ｅ２５）

ＥＭ－ＣＥ３．５－４Ｃ（Ｅ２５）

配 線 内 訳

ＥＭ－ＣＥ３．５－４Ｃ（Ｅ２５）

ＥＭ－ＣＥ２－４Ｃ（Ｅ２５）

３φ２００Ｖ　３．７０ｋＷ

３φ２００Ｖ　３．７０ｋＷ

３φ２００Ｖ　３．７０ｋＷ

３φ２００Ｖ　３．７０ｋＷ

１φ２００Ｖ　０．４０ｋＷ

３φ２００Ｖ　１．３ｋＷ

負荷容量負 荷 名 称

冷温水ポンプ（ＰＣＨ－１）

冷温水ポンプ（ＰＣＨ－１）

冷温水ポンプ（ＰＣＨ－１）

温水ポンプ（ＰＷＨ－１）

補給水ポンプ（ＰＷＵ－１）

温水ボイラー（ＢＨ－１）

Ｆ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

回路番号

１．露出配管は架台を設置し敷設すること

ＥＭ－ＣＥ２－３Ｃ１φ２００Ｖ　０．００９ｋＷ水熱交換ユニット （ＳＵＳＧ２２）

ＥＭ－ＣＥ２－３Ｃ１φ２００Ｖ　０．００９ｋＷ水熱交換ユニット （ＳＵＳＧ２２）

ＥＭ－ＣＥ２－３Ｃ１φ２００Ｖ　０．００９ｋＷ水熱交換ユニット （ＳＵＳＧ２２）

（ＳＵＳＧ２８）

（ＳＵＳＧ２８）

（ＳＵＳＧ２８）

ＥＭ－ＣＥ５．５－４Ｃ

ＥＭ－ＣＥ５．５－４Ｃ

ＥＭ－ＣＥ５．５－４Ｃ

３φ２００Ｖ　６．９ｋＷマルチエアコン（ＥＨＰ－４）

３φ２００Ｖ　４．２５ｋＷマルチエアコン（ＥＨＰ－３）

３φ２００Ｖ　３．０４ｋＷ

Ｊ

Ｉ

Ｈ マルチエアコン（ＥＨＰ－２）

（ＳＵＳＧ２２）ＥＭ－ＣＥ２－４Ｃ３φ２００Ｖ　１．８０ｋＷガスヒートポンプチラー（ＧＣＵ－１）Ｇ

（ＳＵＳＧ２２）ＥＭ－ＣＥ２－４Ｃ３φ２００Ｖ　１．８０ｋＷガスヒートポンプチラー（ＧＣＵ－１）Ｆ

外 部 保 護 管

（ＳＵＳＧ２２）

（ＳＵＳＧ２２）

（ＳＵＳＧ２２）

（ＳＵＳＧ２２）

トラフ内配線内訳

ＥＭ－ＣＥ２－４Ｃ

ＥＭ－ＣＥ２－４Ｃ

ＥＭ－ＣＥ２－４Ｃ

ガスヒートポンプチラー（ＧＣＵ－１）

３φ２００Ｖ　１．１６ｋＷ

３φ２００Ｖ　１．５７ｋＷ

３φ２００Ｖ　１．５７ｋＷ

ＥＭ－ＣＥ２－４Ｃ

負荷容量負 荷 名 称

ガスヒートポンプエアコン（ＧＨＰ－２）

ガスヒートポンプエアコン（ＧＨＰ－１）

１ＡＣ－１　負荷リスト

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

回路番号

ガスヒートポンプエアコン（ＧＨＰ－１）

３φ２００Ｖ　１．８０ｋＷ

ＥＭ－ＣＥ２－４Ｃ（Ｅ２５）

２．露出配管には塗装工事を施すこと

１．機械室内はは露出配管とする

配 線 内 訳

ＥＭ－ＣＥ３．５－４Ｃ（Ｅ２５）

ＥＭ－ＣＥ２－４Ｃ（Ｅ２５）

１φ２００Ｖ　

３φ２００Ｖ　０．７５ｋＷ

３φ２００Ｖ　１．５ｋＷ

負荷容量負 荷 名 称

自動制御電源（ＭＳ）

排気ファン（ＦＥ－１０）

外調機（ＯＡＣ－２－Ｓ）

１Ｐ－１　負荷リスト

Ｃ

Ｂ

Ａ

回路番号

（Ｅ３１）（Ｅ３１）Ｅ　５．５×２

ＥＭ－ＣＥＴ　３８

ＥＭ－ＦＰ　１４－３Ｃ

Ｅ　５．５×２ （Ｅ５１）（Ｅ５１）ＥＭ－ＣＥＴ　２２

ＥＭ－ＣＥＴ　３８

Ｅ　５．５×２ （Ｅ５１）（Ｅ５１）ＥＭ－ＣＥＴ　２２

Ｅ　５．５×２ （Ｅ５１）（Ｅ５１）

（Ｅ７５） （Ｅ７５）Ｅ　１４×２ＥＭ－ＣＥＴ　１００

（Ｅ７５） （Ｅ７５）Ｅ　１４×２ＥＭ－ＣＥＴ　２２

Ｅ　５．５×２ （Ｅ５１）（Ｅ５１）ＥＭ－ＣＥＴ　２２

（Ｅ３１）（Ｅ３１）Ｅ　５．５×２ＥＭ－ＣＥＴ　２２

（Ｇ９２）（Ｇ９２）Ｅ　２２×２ＥＭ－ＣＥＴ　１５０

Ｅ　５．５×２ （Ｅ５１）（Ｅ５１）ＥＭ－ＣＥＴ　２２

（Ｅ３１）（Ｅ３１）Ｅ　５．５×２

Ｅ　５．５×２ （Ｅ５１）（Ｅ５１）ＥＭ－ＣＥＴ　２２

（Ｇ９２）

Ｅ　１４×２ＥＭ－ＣＥＴ　１００

（Ｅ５１）（Ｅ５１）Ｅ　５．５×２ＥＭ－ＣＥＴ　２２

（Ｇ９２）Ｅ　２２×２

（Ｅ２５）ＥＭ－ＣＥＴ　２２ （Ｅ２５）Ｅ　５．５×２

ＥＭ－ＣＥＴ　２００

ＥＭ－ＣＥＴ　１５０

３．ケーブルラック仕様はＺＭ－４００Ａ（セパレーター付）とする

幹線リスト

温水ボイラー一括異常警報

排煙制御盤一括異常警報

受変電設備一括異常警報

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

（Ｅ７５）

（Ｅ２５）

（Ｅ７５）

４．防火区画及び防火上主要間仕切り貫通部分は国土交通大臣認定工法により防火処理を施すこと

１．ケーブルラックには接地工事ＥＤを施すこと

２．各盤への接地工事ＥＤ（一般用）及びＥＤ（ＥＬＢ用）は接地母線Ｅ２２を布設しそれぞれ分岐のこと

温水ボイラー 火災受信機～ ＥＭ－ＣＥＥ２－２Ｃ

排煙制御盤 火災受信機～ ＥＭ－ＣＥＥ２－２Ｃ

キュ－ビクル 火災受信機～ ＥＭ－ＣＥＥ２－２Ｃ警報配線

排煙制御盤ＦＰ－　３１

Ｐ　－　３９

キュ－ビクル ～

ＥＶ制御盤～キュ－ビクル

３ＬＰＴ－１２ＬＰＴ－１ ～

２ＬＰＴ－１Ｐ　－　３８ ～キュ－ビクル

１ＡＣ－１Ｐ　－　３７ ～キュ－ビクル

１Ｐ－４Ｐ　－　３６ ～キュ－ビクル

Ｐ　－　３５ １Ｐ－３～キュ－ビクル

Ｐ　－　３４ １Ｐ－３～キュ－ビクル

１Ｐ－２

１Ｐ－１

～キュ－ビクルＰ　－　３２

キュ－ビクル ～Ｐ　－　３１

３ＬＰＴ－１

２ＤＭ－１

２Ｌ－２

２ＬＰＴ－１

テナント盤１Ｌ－２ ～

～

Ｌ　－　１６ キュ－ビクル ～

Ｌ　－　１５ キュ－ビクル ～

Ｌ　－　１４ キュ－ビクル ～

～Ｌ　－　１３

１Ｌ－２

１Ｌ－１

１Ｌ－１

１ＦＳ－１

ケーブルラック上配線

ＥＭ－ＣＥ　５．５－３Ｃ～

行 先

キュ－ビクル ～Ｌ　－　１１

～キュ－ビクルＬ　－　１２

キュ－ビクル

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

（Ｅ７５）

（Ｅ２５）

Ｅ　２２×２

Ｅ　５．５×２

（Ｅ７５）

備 考

変更図

2020.1

E-08幹線・動力設備　幹線リスト・負荷リスト -
-

旧県立美術館電気設備改修工事

工事名称

A1
A3

作成年月

図面名称

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録

安　田　勇　二管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号

株式会社　　コスモス設計

図面番号縮尺作　図検　印

備　考補正内容補正年月日
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２

ＰＷＵ

１

ＧＨＰ

１

ＧＨＰ

１

ＦＥ

１

ＦＳ
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幹線・動力設備　１階改修平面図

補正年月日 補正内容 備　考

検　印 作　図 縮尺 図面番号

株式会社　　コスモス設計 一級建築士事務所登録 秋田県知事登録 第 15-10A-1274号

図面名称

作成年月

1:100
1:200A3

A1

工事名称

旧県立美術館改修工事
管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号 安　田　勇　二

2020.1

E-09

変更図

ＣＲ：ＺＭ－１０００Ｂ（カバー付）

ケーブルラック（W:500,H100)

幹線リスト参照

幹線リスト参照

幹線リスト参照

ＳＳ４００×４００×３００

ケーブルラック（W:400,H100)

ケーブルラック（W:300,H70)

１ＦＳ－１

１Ｌ－２

１ＡＣ－１

１Ｐ－１

１Ｐ－３

１Ｐ－２

１Ｐ－４

Ａ
Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ａ Ｂ

Ｃ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

外 灯 盤

ﾒｰﾀｰ盤

ﾃﾅﾝﾄ盤№1

ﾃﾅﾝﾄ盤№2
屋外型受変電設備

ＥＶ制御盤

１Ｌ－１
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２ＬＰＴ－１

２ＤＭ－１

２Ｌ－２

幹線リスト参照幹線リスト参照

幹線リスト参照

幹線リスト参照

幹線リスト参照

幹線リスト参照

変更図

E-10

2020.1旧県立美術館電気設備改修工事

工事名称

A1
A3 1:200

1:100

作成年月

図面名称

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録株式会社　　コスモス設計

図面番号縮尺作　図検　印

備　考補正内容補正年月日

幹線・動力設備　２階改修平面図

排煙機械室

Ｎ

倉庫２－４
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Ｆ

Ｇ
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２－７
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２－８
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スタッフルーム２

受付

風除室２

Ｃ階段

EXP.J

バルコニー

２－５

倉庫

搬出入用扉

煙
突

ＤＳ

EXP.J

倉庫２－２

DS

DS

スタジオＡ１

DN

DN

ＥＶホール

26人乗

ＥＶ

倉庫２－１

男子トイレ

スタッフルーム１

女子トイレ

UP
DN

倉庫２－６

ＳＫ

2003,230220

3,6503,0001,200
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Ｍ

変更図

電動暗幕ＳＷ

電動暗幕モータへ

電動暗幕モータへ

幹線リスト参照

Ｍ

３ＬＰＴ－１

Ｃ

Ｂ

Ａ

E-11

2020.1
安　田　勇　二管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号

旧県立美術館電気設備改修工事

工事名称

A1
A3 1:200

1:100

作成年月

図面名称

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録株式会社　　コスモス設計

図面番号縮尺作　図検　印

備　考補正内容補正年月日

幹線・動力設備　３階改修平面図
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2020.1

電灯設備　1階改修平面図

補正年月日 補正内容 備　考

検　印 作　図 縮尺 図面番号

株式会社　　コスモス設計 一級建築士事務所登録 秋田県知事登録 第 15-10A-1274号

図面名称

作成年月

1:100
1:200A3

A1

工事名称

旧県立美術館電気設備改修工事
管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号 安　田　勇　二

E-12

変更図

Ｒ４

１Ｌ－２へ

１２

管理運営団体事務室

１６

倉庫１－５

倉庫１－４
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男子更衣室
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Ｒ２
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外灯図　Ｆ

Ｗ
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入　口
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RAS-A

RAS-A
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Ｒ３

タイマー回路

Ｒ２
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４Ｉ２

倉庫１－１

２
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通　路

１Ｍ２

市民活動スペース

機械室３

４Ｋ１

倉庫１－７
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授乳室

２Ｇ

コインロッカー

２Ｂホール

１１
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１２
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女子トイレ
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機械室

１Ｍ１１Ｑ

Ｓ　Ｋ

３２

市民活動スペース

ハ

入　口

１ロ

RAS-A

3

R

機器凡例表

図　　記　　号 名　　　　称 仕　　　　様 備　　考

熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ
熱線センサ付自動スイッチ８Ａ親器（広角検知形）
連続動作１０秒～３０分可変形（明るさセンサ付）

熱線センサ付自動スイッチ子器熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ

１Ｐ１５Ａ×ｎ（ｎは個数を示す） 新金属製プレート埋込スイッチ

新金属製プレート埋込スイッチ ３Ｗ１５Ａ×ｎ（ｎは個数を示す）４は４Ｗ

埋込ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 新金属製プレートフル２線式×ｎ（ｎは個数を示す）確認表示灯付

別途機械設備工事換気用スイッチ

図　　記　　号 配　　線　　内　　訳

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ （ＰＦ２２）

保　護　管

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２

（ＰＦ２２）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ２２）

（ＰＦ１６、２２）

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２＋３Ｃ （ＰＦ２２、２２）

ＥＭ－ＣＰＥＥ０．９－１Ｐ （ＰＦ１６）

凡例

２．防火区画及び防火上主要間仕切り貫通部分は国土交通大臣認定工法により防火処理を施すこと

１．ケーブル配線において壁体内の立上げ立下げ部分は保護管にて保護すること

Ｓ

S

１Ｌ－２へ

S

ﾃﾅﾝﾄ盤№1

ﾃﾅﾝﾄ盤№2

S

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ
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54,000
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1,500 3,9002,950
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DN
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ＥＶ

26人乗

ＥＶホール

DN

DN

スタジオＡ１

DS

DS

EXP.J

ＤＳ

煙
突

倉庫

２－５

EXP.J

Ｃ階段

スタジオＢホール

2
,
6
0
0

4
,
7
0
0

7
,
2
0
0

2
,
5
0
0

5
,
8
0
0

3
1
,
2
0
0

5
,
8
0
0

2
,
5
0
0

7
,
2
0
0

4
,
7
0
0

2
,
6
0
0

Ｇ

Ｆ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

B1

Ａ

屋 根

屋 根

DN

UP

屋外階段

Ｎ

スタジオＡ２

倉庫２－３

倉庫２－１

倉庫２－２

風除室２
２－８
倉庫

スタッフルーム２

受付

排煙機械室

倉庫２－６

スタッフルーム１
男子トイレ

女子トイレ

ＳＫ

搬出入用扉

Ｂ階段

バルコニー

倉庫２－４

２－７

倉庫

２階平面図

補正年月日 補正内容 備　考

検　印 作　図 縮尺 図面番号

株式会社　　コスモス設計 一級建築士事務所登録 秋田県知事登録 第 15-10A-1274号

図面名称

作成年月

1:100
1:200A3

A1

工事名称

旧県立美術館改修工事

変更図

２Ｌ－２

２ＬＰＴ－１

カ
ウ
ン
ター

Ｒ２

２Ｌ－２へ

Ｒ３

ＲＡＳ－Ａ

ＲＡＳ－Ａ

２

男子トイレ

６

７

２

３

通　路

８

ホール

１５

倉庫２－１

６

倉庫２－２

１

２

女子トイレ

１１

３

旧研修室

２

カウンター

４

１

バルコニー

８

スタジオＡ１

６へ Ｎ１

Ｄ１Ｍ２

ロ

２

Ｋ１ Ｄ２

Ｒ２

Ｒ２

Ｍ２

Ｑ

Ｗ

Ｑ

Ｗ

Ｄ２

Ｍ１ Ｎ３Ｄ２

スタジオＡ２

２６Ｌ Ｒ１

Ｒ６

２Ｍ１

２Ｍ１

Ｒ１

Ｒ２

Ｒ３

Ｒ４

倉庫２－３

Ｍ１

倉庫２－４

Ｍ１

Ｉ２

Ｒ５

倉庫２－５
エレベーターホール

４

スタッフルーム１

倉庫２－６

スタッフルーム２

風除室３

９

エレベーターホール前室

２

排煙機械室

Ｖ

Ｉ２ Ｉ２

前室

１Ｒ２

倉庫２－７

倉庫２－８

１

１

２

1

1

6

4

3

5

6

2

1

2

2
2

1

2

1

2

３ ４

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ Ｓ

３
３

３
Ｊ

３

３
５

屋外階段

チ ２

３Ｓ

Ｓ

Ｃ

配　　線　　内　　訳

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２＋３Ｃ

凡　　　　例

図　　記　　号

ＥＭ－ＣＰＥＥ０．９－１Ｐ

２．防火区画及び防火上主要間仕切り貫通部分は国土交通大臣認定工法により防火処理を施すこと

１．ケーブル配線において壁体内の立上げ立下げ部分は保護管にて保護すること

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ

Ｓ

（ＰＦ２２）

（ＰＦ２２）

（ＰＦ１６、２２）

（ＰＦ２２、２２）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ２２）

保　護　管

（ＰＦ１６）

凡　　　　　例

配線内訳

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ
ＥＭ－ＣＰＥＥ０．９－１Ｐ

ＥＭ－ＣＰＥＥ０．９－１Ｐ

図記号

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ
ＥＭ－ＣＰＥＥ０．９－１Ｐｘ３ （ＰＦ２２）

（ＰＦ２２）

（ＰＦ１６）

保護管 備考

調光設備

Ｓ

図　　記　　号 名　　　　称

熱線センサ付自動スイッチ

熱線センサ付自動スイッチ

埋込スイッチ

埋込スイッチ

埋込リモコンスイッチ

換気用スイッチ

機器凡例表

仕　　　　様

熱線センサ付自動スイッチ８Ａ親器（広角検知形）
連続動作１０秒～３０分可変形（明るさセンサ付）

熱線センサ付自動スイッチ子器

１Ｐ１５Ａ×ｎ（ｎは個数を示す）

３Ｗ１５Ａ×ｎ（ｎは個数を示す）４は４Ｗ

フル２線式×ｎ（ｎは個数を示す）確認表示灯付

別途機械設備工事

備　　考

新金属製プレート

新金属製プレート

新金属製プレート

3

R
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S
S

S
S

S
S

S
S

S
S

S
S

S
S

S
S

S
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S
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S
S

S
S

S

S

E-13
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E-2

B1 B1

1
,
4
0
0

5
,
8
0
0

B2

ＤＳ

スタジオＡ１　上部吹抜

DN

PS

DN

屋外階段

ＥＶ

26人乗

EXP.J

EXP.J

屋 根

屋 根

Ｃ階段

Ｎ

ＥＶホール

スタジオＡ３

スタジオＡ３

倉庫３－１

電灯設備　３階改修平面図

補正年月日 補正内容 備　考

検　印 作　図 縮尺 図面番号

株式会社　　コスモス設計 一級建築士事務所登録 秋田県知事登録 第 15-10A-1274号

図面名称

作成年月

1:100
1:200A3

A1

工事名称

旧県立美術館電気設備改修工事
管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号 安　田　勇　二

2020.1

E-14

変更図

スタジオＡ３

４７へ

３ＬＰＴ－１

９

Ｒ１５

３ＬＰＴ－１へ

１

３ＬＴ－１へ

Ｒ１

３ＬＴ－１へ

エレベーターホール

２Ｉ２

スタジオＡ１

３４Ｙ２

Ｒ１６

９

３ＬＰＴ－１へ

Ｒ１７

９

３ＬＰＴ－１へ

Ｒ４

４

３ＬＰＴ－１へ

Ｒ５

５

３ＬＰＴ－１へ

Ｒ６

６

３ＬＰＴ－１へ

Ｒ７

７

３ＬＰＴ－１へ

Ｒ９

７

３ＬＰＴ－１へ

Ｒ１０

７

３ＬＰＴ－１へ

Ｒ１１

８

３ＬＰＴ－１へ

Ｒ１２

８

３ＬＰＴ－１へ

Ｒ１３

３ＬＰＴ－１へ

８

Ｒ１４

８

３ＬＰＴ－１へ

２

３

倉　庫

Ｎ１

１

屋外階段

チ

凡　　　　例

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２＋３Ｃ

ＥＭ－ＣＰＥＥ０．９－１Ｐ

２．防火区画及び防火上主要間仕切り貫通部分は国土交通大臣認定工法により防火処理を施すこと

１．ケーブル配線において壁体内の立上げ立下げ部分は保護管にて保護すること

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ

Ｓ

図　　記　　号

凡　　　　例

配　　線　　内　　訳

（ＰＦ２２）

（ＰＦ２２）

（ＰＦ１６、２２）

（ＰＦ２２、２２）

（ＰＦ２２）

保　護　管

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

Ｓ

図　　記　　号 名　　　　称

熱線センサ付自動スイッチ

熱線センサ付自動スイッチ

埋込スイッチ

埋込スイッチ

埋込リモコンスイッチ

換気用スイッチ

機器凡例表

仕　　　　様

熱線センサ付自動スイッチ８Ａ親器（広角検知形）
連続動作１０秒～３０分可変形（明るさセンサ付）

熱線センサ付自動スイッチ子器

１Ｐ１５Ａ×ｎ（ｎは個数を示す）

３Ｗ１５Ａ×ｎ（ｎは個数を示す）４は４Ｗ

フル２線式×ｎ（ｎは個数を示す）確認表示灯付

別途機械設備工事

備　　考

新金属製プレート

新金属製プレート

新金属製プレート

3

R

RAS-A

Ｒ８

７

３ＬＰＴ－１へ
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３ＬＰＴ－１へ

２

Ｒ３

３ＬＰＴ－１へ

２

Ｒ２

塔　屋

Ｚ １６

変更図

E-15

2020.1
安　田　勇　二管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号

旧県立美術館電気設備改修工事

工事名称

A1
A3 1:200

1:100

作成年月

図面名称

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録株式会社　　コスモス設計

図面番号縮尺作　図検　印

備　考補正内容補正年月日

電灯設備　塔屋改修平面図

Ｎ

1,800

900 1,800 1,800

900 1,800

5,400

900

900

15



新金属製プレート

１Ｐ１５Ａ×２（接地極、端子付き）埋込コンセント１ＥＥＴ

アウトレットボックス

（ＰＦ１６）

（ＰＦ２８）

ＥＭ－ＩＥ　２．０

２．０２．６２．６
ＥＭ－ＥＥＦ２．６－２Ｃ＋２．０－３Ｃ

２Ｐ１５Ａ×２（接地極付）フロアコンセント２Ｅ

位置ボックス

２Ｐ３０Ａ×１（接地極付）30AE

新金属製プレート

埋込コンセント

新金属製プレート

新金属製プレート

新金属製プレート

備　　考仕　　　　　　　　様

機器凡例表

２Ｐ１５Ａ×２（接地極付）２Ｅ 埋込コンセント

２Ｐ１５Ａ×１（接地極付）Ｅ 埋込コンセント

２Ｐ１５Ａ×２埋込コンセント２

名　　　称図　記　号

１．ケーブル配線において壁体内の立上げ立下げ部分は保護管にて保護すること

２．防火区画及び防火上主要間仕切り貫通部分は国土交通大臣認定工法により防火処理を施すこと

保　護　管

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ （ＰＦ１６）

（ＰＦ２２）ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ

凡　　　　　　　例

図　　記　　号 配　　線　　内　　訳

ＥＶ制御盤

ＣＥ５．５ｓｑ－４Ｃ　＋　ＥＥＦ２．０－２Ｃ　＋　ＩＥ２．０（ＰＦ２８）

1L－1へ

テナント盤へ

テナント盤へ

テナント盤へ

1L－1へ

電動水抜栓ｘ２

ガス給湯器用

２Ｅ

１Ｔ－２

１Ｌ－１

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ

２Ｅ

Ｊ
Ｊ

Ｊ
Ｊ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ
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２Ｅ２Ｅ２Ｅ

２Ｅ
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２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ
２Ｅ２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

ＷＰＥ

２Ｅ
ＥＥＴ

ＥＥＴ

２Ｅ

２Ｅ
２Ｅ ２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

Ｅ

Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ
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２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

ＥＥＥ

２Ｅ

２Ｅ２Ｅ

２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ
２Ｅ
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5

4

2

1
5

6

3

1

17

9

8
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23
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31

7

7

4

4

24

イ

132

16

1210

11

22

8

9

13

14

25

1

30

3

30

3

2

5

4

28

29

2

1

1

4

3

ﾃﾅﾝﾄ盤

１Ｌ－２

１ＦＳ－１

変更図

E-16

2020.1
安　田　勇　二管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号

旧県立美術館電気設備改修工事

工事名称

A1
A3 1:200

1:100

作成年月

図面名称

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録株式会社　　コスモス設計

図面番号縮尺作　図検　印

備　考補正内容補正年月日

コンセント設備１階改修平面図
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１－２

ホール

多目的
トイレ

ＥＶホール

Ｃ階段

倉庫１－１

4
,
5
0
0

1
,
3
0
0

3
,
1
0
0

1
,
3
0
0

1
,
4
0
0

4
,
4
0
0

5
,
8
0
0

5
,
8
0
0

5
,
8
0
0

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

B1

B2

4
,
0
0
0

2
0
0

3
,
0
0
0

2
0
0

9
0
0

3
,
4
0
0

2
,
9
0
0

7
,
2
0
0

1
7
,
4
0
0

E-2

E-1

Ｄ

Ｃ

Ａ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

1
,
4
0
0

26人乗

ＥＶ

機械室１

テナントカフェ

Ｎ

市民活動スペース

スロープスロープ

UP

１－６

１－３

倉庫

屋外階段

通用口

倉庫

UP

風除室２

１－５

倉庫

ＤＳ

Ｂ階段

UP

EXP.J

スロープ

Ａ階段

更衣室

男子女子

更衣室

DN

UP

機械室２

男子トイレ

EXP.J

UP

デッキ

デッキ

デッキ デッキ

デッキ

UP

煙
突

2,2003,2003,5751,825

7
2
5

1
,
8
7
5

1,651.51,651.5 2,097

2
,
0
9
7

3,3202,080 3,6001,8002,7002,7002,7002,700

1110９８７

54,000

5,4005,4005,4005,4005,4005,4005,4005,4005,4005,400

６５４３２１

B1

3
1
,
2
0
0

Ｄ

Ｃ

Ａ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

2
,
6
0
0

7
,
2
0
0

5
,
8
0
0

5
,
8
0
0

7
,
2
0
0

2
,
6
0
0

2003,230220

3,6503,0001,200

2,950

1110９８７

7,850

5,4005,4005,40010,800

54,000

６５４３２１

5,4005,4005,4005,4005,400

1
,
8
5
1
.
5

1
,
8
5
1
.
5

2,000
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２．防火区画及び防火上主要間仕切り貫通部分は国土交通大臣認定工法により防火処理を施すこと

１．ケーブル配線において壁体内の立上げ立下げ部分は保護管にて保護すること

備　　考

新金属製プレート

新金属製プレート

新金属製プレート

新金属製プレート

名　　　称図　記　号

凡　　　　　　　例

図　　記　　号

２Ｐ１５Ａ×２（接地極付）防水コンセント

フロアコンセント

位置ボックス

埋込コンセント

機器凡例表

埋込コンセント

埋込コンセント

埋込コンセント

アウトレットボックス

２Ｐ１５Ａ×２（接地極付）

２Ｐ３０Ａ×１（接地極付）

仕　　　　　　　　様

２Ｐ１５Ａ×２（接地極付）

２Ｐ１５Ａ×１（接地極付）

２Ｐ１５Ａ×２

（ＰＦ１６）

（ＰＦ２８）

保　護　管

（ＰＦ１６）

（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＩＥ　２．０

ＥＭ－ＥＥＦ２．６－２Ｃ＋２．０－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ

配　　線　　内　　訳

12

2LPT-1へ

2LPT-1へ

電動式水抜き栓

電気温水器1Φ200V1.5?

2LPT-1へ

2LPT-1へ

２．０２．６２．６

ＥＨ

ＥＨ

２Ｅ

WPE

２Ｅ

30AE

２Ｅ

Ｅ

２

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２

２Ｅ

Ｊ

２Ｅ

２Ｅ２Ｅ２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

Ｅ

Ｅ

２Ｅ２Ｅ２Ｅ

２Ｅ２Ｅ

Ｅ Ｅ

ＥＥＥＥ

2L-2

17

２Ｅ

2T-1

2DM-1

2LPT-1

H:200

H:200

9

211

3

1

2

2

1

3

1

11

13

4

9

1

7

8

5

5

4

4

8

10

13

4 3

11

14

18

1

5

4

6

20

19

21

変更図

E-17

2020.1旧県立美術館電気設備改修工事

工事名称

A1
A3 1:200

1:100

作成年月

図面名称

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録株式会社　　コスモス設計

図面番号縮尺作　図検　印

備　考補正内容補正年月日

コンセント設備　２階改修平面図

スタジオＡ１

スタジオＡ２

UP

ＳＫ

排煙機械室
倉庫２－６

スタッフルーム１

Ｃ階段

倉庫２－２

風除室２

受付

スタッフルーム２ ２－８

倉庫

女子トイレ

倉庫２－３

倉庫２－４

Ｎ

屋外階段

UP

DN

屋 根

屋 根

Ａ

B1

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

2
,
6
0
0

4
,
7
0
0

7
,
2
0
0

2
,
5
0
0

5
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8
0
0

3
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0

5
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2
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4
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7
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2
,
6
0
0

Ｂ階段

ホール

２－７

倉庫

スタジオＢ

EXP.J

バルコニー

２－５

倉庫

搬出入用扉

煙
突

ＤＳ

EXP.J

DS

DS

DN

DN

ＥＶホール

26人乗

ＥＶ

倉庫２－１

男子トイレ

DN

2003,230220

3,6503,0001,200

2,950 3,9001,500

3,9001,5003,4002,000

3,8401,560

3
,
1
0
0

2
,
7
0
0

5
,
8
0
0

5
,
8
0
0

5
,
8
0
0

3,5002,475

2
,
6
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0

1110９８７

7,850

5,4005,4005,40010,800

54,000

5,975

2,300 3,1004,8255752,9252,475

1
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4
0
0

2
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6
0
0

B1

B2

4
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0
0
0

2
0
0

3
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0
0
0

2
0
0

9
0
0

3
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4
0
0

2
,
9
0
0

7
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2
0
0

1
7
,
4
0
0

E-2

E-1

Ｄ

Ｃ

Ａ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

1110９８７

54,000

5,4005,4005,4005,4005,4005,4005,4005,4005,4005,400

６５４３２１

６５４３２１

5,4005,4005,4005,4005,400
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ＤＳ

スタジオＡ３

DN
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5
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Ｄ
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1,400 4,000
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7
5
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2,400 3,000

倉庫３－１

ＥＶ

EXP.J

EXP.J

ＥＶホール

950

5
,
8
0
0

屋 根

１ ２ ３ ４ ５ ６

7,850

1,200 3,000 3,650

220 3,230 200

5,400 5,400 5,400 5,400 5,400250 250

27,500

スタジオＡ３

B1

6-1 6-2 7-1

Ｃ階段

スタジオＡ１　上部吹抜

Ｎ

吹　抜

吹　抜

吹　抜

吹　抜

吹　抜

吹　抜

吹　抜

2
6
,
0
0
0

1
,
4
0
0

2
,
9
0
0

2
,
9
0
0

2
,
9
0
0

2
,
9
0
0

2
,
9
0
0

2
,
9
0
0

2
,
9
0
0

2
,
9
0
0

1
,
4
0
0

5,400

Ｆ

Ｅ

Ｃ

Ｄ

B1

6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

5,400 12,800

３ ４

３ ４

吹　抜

補正年月日 補正内容 備　考

検　印 作　図 縮尺 図面番号

株式会社　　コスモス設計 一級建築士事務所登録 秋田県知事登録 第 15-10A-1274号

図面名称

作成年月

1:100
1:200A3

A1

工事名称

旧県立美術館電気設備改修工事
管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号 安　田　勇　二

コンセント設備　３階改修平面図

2020.1

E-18

変更図

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ
２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２

９

１

８

６４

５

３

７

２．防火区画及び防火上主要間仕切り貫通部分は国土交通大臣認定工法により防火処理を施すこと

３ＬＰＴ－１へ

10

11

３ＬＰＴ－１へ

３ＬＰＴ－１へ

15 ３ＬＰ4Ｔ－１へ

14 ３ＬＰＴ－１へ

３ＬＰＴ－１

図　　記　　号

凡　　　　　　　例

配　　線　　内　　訳

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２．６－２Ｃ＋２．０－３Ｃ

ＥＭ－ＩＥ　２．０

２．６ ２．６ ２．０

１．ケーブル配線において壁体内の立上げ立下げ部分は保護管にて保護すること

図　記　号

２

Ｅ

２Ｅ

30AE

（ＰＦ２２）

（ＰＦ１６）

保　護　管

（ＰＦ２８）

（ＰＦ１６）

埋込コンセント

埋込コンセント

埋込コンセント

埋込コンセント

フロアコンセント

２Ｐ１５Ａ×２（接地極付）

２Ｐ３０Ａ×１（接地極付）

２Ｐ１５Ａ×２（接地極付）

アウトレットボックス位置ボックス

仕　　　　　　　　様名　　　称

２Ｐ１５Ａ×２

２Ｐ１５Ａ×１（接地極付）

備　　考

新金属製プレート

新金属製プレート

新金属製プレート

新金属製プレート

２Ｅ

C

18



１階市民活動スペースはブラック仕上

パナソニッ ク　 埋込Ｘ Ｌ Ｘ ４ ３ ０ Ｒ Ｅ Ｎ Ｚ Ｌ Ｅ ９ パナソニッ ク　 埋込Ｘ Ｌ Ｘ ４ ４ ０ Ｐ Ｅ Ｎ Ｔ Ｌ Ｅ ９ パナソニッ ク　 埋込Ｘ Ｌ Ｘ ４ ５ ０ ＭＥ Ｎ Ｚ Ｌ Ｒ ９ パナソニッ ク　 埋込Ｘ Ｌ Ｘ ４ ６ ５ Ｅ Ｅ Ｎ Ｚ Ｌ Ｅ ９ パナソニッ ク　 Ｆ Ｙ Ｙ ２ ６ ６ ６ ０ Ｃ Ｌ Ｔ ９ パナソニッ ク　 埋込Ｘ Ｌ Ｘ ４ ５ ６ Ｆ Ｅ Ｎ Ｚ Ｌ Ｅ ９

パナソニッ ク　 埋込Ｘ Ｌ ３ ７ ２ Ｌ ＷＶ Ｌ Ａ ９ パナソニッ ク　 埋込Ｘ Ｌ ５ ７ ３ Ｐ Ｇ Ｖ Ｃ Ｌ Ａ ９ パナソニッ ク　 直付Ｘ Ｌ Ｘ ４ ５ ０ Ｎ Ｅ Ｎ Ｚ Ｌ Ｒ ９

パナソニッ ク　 直付Ｘ Ｌ Ｗ４ ５ ３ Ａ Ｅ Ｎ Ｚ Ｌ Ｅ ９ パナソニッ ク　 ダウンライト Ｘ Ｎ Ｄ １ ０ ３ １ ＷＮ Ｌ Ｅ ９ パナソニッ ク　 Ｎ ＮＱ３ ５ ６ ２ ９ Ｌ Ｄ ９

パナソニッ ク　 Ｎ ＤＷ１ ６ ６ １ ０ Ｌ Ｅ ９ パナソニッ ク　 Ｌ Ｇ Ｂ ８ １ ６ ０ １ Ｌ Ｅ １ パナソニッ ク　 Ｌ ＧＷ８ ５ ０ ６ ６ Ｌ Ｅ １ パナソニッ ク　 Ｎ Ｄ Ｎ Ｎ ５ ７ ９ １ １ Ｌ Ｚ ９

Ｌ Ｅ Ｄ ３ １ ０ ０ ｌ ｍ　 埋込４ ０ 形　 Ｗ１ ９ ０ 　 　 　 （ ２ ０ ． ６ Ｗ） Ｌ Ｅ Ｄ ３ ８ ８ ０ ｌ ｍ　 埋込４ ０ 形　 Ｗ１ ５ ０ 　 　 　 　 （ ２ ５ ． ０ Ｗ）

本体： 亜鉛鋼板

反射板： 鋼板（ 高反射白色粉体塗装）

ライト バー（ カバー） ： ポリ カーボネート （ 乳白）

光源寿命： ４ ０ ０ ０ ０ 時間（ 光束維持率８ ５ ％）

昼白色（ ５ ０ ０ ０ Ｋ ） 、 Ｒ ａ ８ ３

電源装置はライト バー側に内蔵

本体： 亜鉛鋼板

反射板： 鋼板（ 高反射白色粉体塗装）

ライト バー（ カバー） ： ポリ カーボネート （ 乳白）

光源寿命： ４ ０ ０ ０ ０ 時間（ 光束維持率８ ５ ％）

昼白色（ ５ ０ ０ ０ Ｋ ） 、 Ｒ ａ ８ ３

電源装置はライト バー側に内蔵

Ｌ Ｅ Ｄ ４ ７ ７ ０ ｌ ｍ　 埋込４ ０ 形調光　 Ｗ１ ０ ０ 　 　 　 　 （ ３ ２ ． ５ Ｗ） Ｌ Ｅ Ｄ ４ ４ ７ ０ ｌ ｍ　 埋込４ ０ 形調光　 グレアセーブ　 　 （ ３ ２ ． ５ Ｗ）

約５ ～１ ０ ０ ％連続調光型

本体： 鋼板（ 高反射白色粉体塗装）

ライト バー（ カバー） ： ポリ カーボネート （ 乳白）

光源寿命： ４ ０ ０ ０ ０ 時間（ 光束維持率８ ５ ％）

昼白色（ ５ ０ ０ ０ Ｋ ） 、 Ｒ ａ ８ ３

電源装置はライト バー側に内蔵

マルチコンフォート タイプ、 約５ ～１ ０ ０ ％連続調光型

本体： 亜鉛鋼板、 反射板： 鋼板（ 高反射白色粉体塗装）

ライト バー（ カバー） ： ポリ カーボネート （ 乳白）

光源寿命： ４ ０ ０ ０ ０ 時間（ 光束維持率８ ５ ％）

昼白色（ ５ ０ ０ ０ Ｋ ） 、 Ｒ ａ ８ ３

電源装置はライト バー側に内蔵

Ｌ Ｅ Ｄ ５ ９ ３ ０ ｌ ｍ　 埋込４ ０ 形　 　 　 グレアセーブ　 　 （ ４ ３ ． １ Ｗ）

パナソニッ ク　 埋込Ｘ Ｌ Ｘ ４ ５ ０ Ｐ Ｋ Ｎ Ｚ Ｌ Ｒ ９

パナソニッ ク　 埋込Ｘ Ｌ Ｘ ４ ６ ０ Ｐ Ｋ Ｎ Ｚ Ｌ Ｅ ９

Ｌ Ｅ Ｄ ５ ８ ２ ０ ｌ ｍ　 埋込ルーバ４ ０ 形　 Ｗ２ ２ ０ 　 　 　 （ ４ ３ ． １ Ｗ） Ｌ Ｅ Ｄ ２ ６ １ ０ ｌ ｍ　 埋込ルーバスリ ム形　 Ｗ５ ０ 　 　 （ ３ １ ． ０ Ｗ）

マルチコンフォート

本体： 亜鉛鋼板、 反射板： 鋼板（ 高反射白色粉体塗装）

ルーバ： 鋼板（ 高反射白色粉体塗装）

ライト バー（ カバー） ： ポリ カーボネート （ 乳白）

光源寿命： ４ ０ ０ ０ ０ 時間（ 光束維持率８ ５ ％）

昼白色（ ５ ０ ０ ０ Ｋ ） 、 Ｒ ａ ８ ３

電源装置はライト バー側に内蔵

昼白色（ ５ ０ ０ ０ Ｋ ）

本体： 鋼板（ クールホワイト ）

ルーバ： 鋼板（ クールホワイト ）

光源寿命４ ０ ０ ０ ０ 時間（ 光束維持率８ ５ ％）

Ｌ Ｅ Ｄ ３ ３ ６ ０ ｌ ｍ　 埋込カバー４ ０ 形　 Ｗ１ ５ ０ 　 　 　 （ ３ ２ ． ５ Ｗ）

乳白パネルタイプ

本体： 亜鉛鋼板、 反射板： 鋼板（ 高反射白色粉体塗装）

パネル： アクリ ル（ 乳白）

ライト バー（ カバー） ： ポリ カーボネート （ 乳白）

光源寿命： ４ ０ ０ ０ ０ 時間（ 光束維持率８ ５ ％）

昼白色（ ５ ０ ０ ０ Ｋ ） 、 Ｒ ａ ８ ３

電源装置はライト バー側に内蔵

Ｌ Ｅ Ｄ ３ ２ ０ ０ ｌ ｍ　 直付４ ０ 形　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ ２ ０ ． ６ Ｗ）

Ｌ Ｅ Ｄ ５ ２ ０ ０ ｌ ｍ　 直付４ ０ 形　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ ３ ２ ． ５ Ｗ）

Ｌ Ｅ Ｄ ３ １ ４ ０ ｌ ｍ　 直付４ ０ 形　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ ２ ０ ． ６ Ｗ）

Ｌ Ｅ Ｄ ５ １ ０ ０ ｌ ｍ　 直付４ ０ 形　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ ３ ２ ． ５ Ｗ）

Ｌ Ｅ Ｄ ６ ７ ７ ０ ｌ ｍ　 直付４ ０ 形　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ ４ ３ ． １ Ｗ）

本体： 鋼板（ 白色粉体塗装）

ライト バー（ カバー） ： ポリ カーボネート （ 乳白）

光源寿命： ４ ０ ０ ０ ０ 時間（ 光束維持率８ ５ ％）

昼白色（ ５ ０ ０ ０ Ｋ ） 、 Ｒ ａ ８ ３

電源装置はライト バー側に内蔵

本体： 鋼板（ 白色粉体塗装）

ライト バー（ カバー） ： ポリ カーボネート （ 乳白）

光源寿命： ４ ０ ０ ０ ０ 時間（ 光束維持率８ ５ ％）

昼白色（ ５ ０ ０ ０ Ｋ ） 、 Ｒ ａ ８ ３

電源装置はライト バー側に内蔵

パナソニッ ク　 直付Ｘ Ｌ Ｘ ４ ３ ０ Ａ Ｅ Ｎ Ｚ Ｌ Ｅ ９
パナソニッ ク　 直付Ｘ Ｌ Ｘ ４ ５ ０ Ａ Ｅ Ｎ Ｚ Ｌ Ｅ ９ パナソニッ ク　 直付Ｘ Ｌ Ｘ ４ ６ ０ Ｋ Ｅ Ｎ Ｚ Ｌ Ｅ ９

パナソニッ ク　 直付Ｘ Ｌ Ｘ ４ ５ ０ Ｋ Ｅ Ｎ Ｚ Ｌ Ｅ ９
パナソニッ ク　 直付Ｘ Ｌ Ｘ ４ ３ ０ Ｋ Ｅ Ｎ Ｚ Ｌ Ｅ ９

Ｌ Ｅ Ｄ ５ ２ ０ ０ ｌ ｍ　 直付４ ０ 形調光　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ ３ ２ ． ５ Ｗ）Ｌ Ｅ Ｄ ３ ２ ０ ０ ｌ ｍ　 直付４ ０ 形　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ ２ ０ ． ６ Ｗ）

Ｌ Ｅ Ｄ ４ ０ ０ ０ ｌ ｍ　 直付４ ０ 形　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ ２ ５ ． ０ Ｗ）

Ｌ Ｅ Ｄ ６ ９ ０ ０ ｌ ｍ　 直付４ ０ 形　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ ４ ３ ． １ Ｗ）

本体： 鋼板（ 白色粉体塗装）

ライト バー（ カバー） ： ポリ カーボネート （ 乳白）

光源寿命： ４ ０ ０ ０ ０ 時間（ 光束維持率８ ５ ％）

昼白色（ ５ ０ ０ ０ Ｋ ） 、 Ｒ ａ ８ ３

電源装置はライト バー側に内蔵

約５ ～１ ０ ０ ％連続調光型

本体： 鋼板（ 白色粉体塗装）

ライト バー（ カバー） ： ポリ カーボネート （ 乳白）

光源寿命： ４ ０ ０ ０ ０ 時間（ 光束維持率８ ５ ％）

昼白色（ ５ ０ ０ ０ Ｋ ） 、 Ｒ ａ ８ ３

電源装置はライト バー側に内蔵

パナソニッ ク　 直付Ｘ Ｌ Ｘ ４ ６ ０ Ｎ Ｅ Ｎ Ｚ Ｌ Ｅ ９

パナソニッ ク　 直付Ｘ Ｌ Ｘ ４ ４ ０ Ｎ Ｅ Ｎ Ｔ Ｌ Ｅ ９
パナソニッ ク　 直付Ｘ Ｌ Ｘ ４ ３ ０ Ｎ Ｅ Ｎ Ｚ Ｌ Ｅ ９

Ｌ Ｅ Ｄ ４ ７ ９ ０ ｌ ｍ　 埋込深枠パネル型　 □４ ５ ０ 　 　 　 （ ３ ４ ． ０ Ｗ）Ｌ Ｅ Ｄ ２ ０ ５ ０ ｌ ｍ　 埋込パネル型　 □２ ７ ５ 　 　 　 　 （ １ ７ ． ０ Ｗ）

Ｌ Ｅ Ｄ ３ １ ７ ０ ｌ ｍ　 埋込パネル型　 □３ ５ ０ 　 　 　 　 （ ２ ４ ． ０ Ｗ）

Ｌ Ｅ Ｄ ３ ６ ４ ０ ｌ ｍ　 埋込パネル型　 □４ ５ ０ 　 　 　 　 （ ２ ８ ． ０ Ｗ）

乳白パネル

本体： 鋼板（ 高反射白色粉体塗装）

枠： 鋼板（ 高反射白色粉体塗装）

パネル： アクリ ル（ 乳白）

昼白色（ ５ ０ ０ ０ Ｋ ） 、 Ｒ ａ ： ８ ３

光源寿命： ４ ０ ０ ０ ０ 時間（ 光束維持率８ ５ ％）

乳白パネル、 深枠（ 白）

調光可能タイプ（ 約１ ０ ～１ ０ ０ ％）

本体： 鋼板（ 高反射白色粉体塗装）

枠： 鋼板（ 高反射白色粉体塗装）

パネル： アクリ ル（ 乳白） 、 バッ フル： アルミ （ ホワイト ）

昼白色（ ５ ０ ０ ０ Ｋ ） 、 Ｒ ａ ： ８ ３

光源寿命： ４ ０ ０ ０ ０ 時間（ 光束維持率８ ５ ％）

パナソニッ ク　 埋込Ｘ Ｌ ５ ７ ２ Ｐ Ｆ Ｖ Ｊ Ｌ Ａ ９
パナソニッ ク　 埋込Ｘ Ｌ ５ ６ ４ Ｐ Ｆ Ｖ Ｊ Ｌ Ａ ９
パナソニッ ク　 埋込Ｘ Ｌ ５ ５ ３ Ｐ Ｆ Ｖ Ｊ Ｌ Ｅ ９

Ｌ Ｅ Ｄ ４ ０ ０ ０ ｌ ｍ　 埋込ルーバ型　 □４ ５ ０ 　 　 　 　 　 （ ３ ３ ． ０ Ｗ）

マルチコンフォート １ ５ 、 調光可能タイプ（ 約１ ０ ～１ ０ ０ ％）

本体： 鋼板（ 高反射白色粉体塗装）

ルーバ： 亜鉛鋼板（ 高反射白色粉体塗装）

点灯ユニッ ト （ カバー） ： ポリ カーボネート （ 乳白）

昼白色（ ５ ０ ０ ０ Ｋ ） 、 Ｒ ａ ： ８ ３

光源寿命： ４ ０ ０ ０ ０ 時間（ 光束維持率８ ５ ％）

Ｌ Ｅ Ｄ ４ ５ ３ ０ ｌ ｍ　 直付・ 埋込兼用型　 □５ ７ ０ 　 　 　 （ ３ ３ ． ０ Ｗ）

Ｌ Ｅ Ｄ ６ ７ ４ ０ ｌ ｍ　 直付・ 埋込兼用型　 □５ ７ ０ 　 　 　 （ ４ ４ ． ０ Ｗ）

Ｌ Ｅ Ｄ ４ ９ ４ ０ ｌ ｍ　 直付４ ０ 形　 防湿・ 防雨型　 　 　 　 （ ３ ２ ． ５ Ｗ）

調光可能タイプ（ 約１ ０ ～１ ０ ０ ％）

本体： 鋼板（ 高反射白色粉体塗装）

枠： 鋼板（ 高反射白色粉体塗装）

点灯ユニッ ト （ カバー） ： ポリ カーボネート （ 乳白）

昼白色（ ５ ０ ０ ０ Ｋ ） 、 Ｒ ａ ： ８ ３

光源寿命： ４ ０ ０ ０ ０ 時間（ 光束維持率８ ５ ％）

本体： ステンレス（ 高反射白色粉体塗装）

防湿・ 防雨型ライト バー： ポリ カーボネート （ 乳白）

光源寿命： ４ ０ ０ ０ ０ 時間

昼白色（ ５ ０ ０ ０ Ｋ ） 、 Ｒ ａ ８ ３

Ｉ Ｐ ２ ３ 防湿型

パナソニッ ク　 直付Ｘ Ｌ ４ ７ ２ Ｐ Ｅ Ｖ Ｌ Ａ ９
パナソニッ ク　 直付Ｘ Ｌ ４ ７ ３ Ｐ Ｅ Ｖ Ｌ Ａ ９

Ｌ Ｅ Ｄ ９ ９ ０ ｌ ｍ　 埋込１ ０ ０ 形拡散　 Φ１ ０ ０ 　 　 　 　 　 （ ７ ． ６ Ｗ） Ｌ Ｅ Ｄ 　 ９ ９ ５ ｌ ｍ　 埋込１ ０ ０ 形広角　 Φ１ ２ ５ 　 　 　 　 （ ７ ． ６ Ｗ）

Ｌ Ｅ Ｄ １ ０ ０ ５ ｌ ｍ　 埋込１ ０ ０ 形拡散　 Φ１ ２ ５ 　 　 　 　 （ ７ ． ６ Ｗ）

５ ０ ０ ０ Ｋ 、 Ｒ ａ ８ ５ 、 光源遮光角１ ５ 度

反射板（ 上部） ： プラスチッ ク （ ホワイト ）

反射板（ 下部） ： 鋼板（ ホワイト つや消し仕上）

枠： 鋼板（ ホワイト つや消し仕上）

光源寿命４ ０ ０ ０ ０ 時間（ 光束維持率８ ５ ％）

５ ０ ０ ０ Ｋ 、 Ｒ ａ ８ ５ 、 光源遮光角１ ５ 度

反射板（ 上部） ： プラスチッ ク （ ホワイト ）

反射板（ 下部） ： 鋼板（ ホワイト つや消し仕上）

枠： 鋼板（ ホワイト つや消し仕上）

光源寿命４ ０ ０ ０ ０ 時間（ 光束維持率８ ５ ％）

パナソニッ ク　 ダウンライト Ｘ Ｎ Ｄ １ ０ ５ ０ ＷＮ Ｌ Ｅ ９

パナソニッ ク　 ダウンライト Ｘ Ｎ Ｄ １ ０ ５ １ ＷＮ Ｌ Ｅ ９

面発光タイプ（ やわらかな光）

５ ０ ０ ０ Ｋ 、 Ｒ ａ ８ ５ 、 拡散タイプ

枠： アルミ ダイカスト （ クールホワイト つや消し仕上）

パネル： アクリ ル（ 乳白つや消し ）

４ ０ ０ ０ ０ 時間（ 光束維持率８ ５ ％）

グレアレスタイプ、 光源遮光角３ ０ 度

４ ０ ０ ０ Ｋ 、 Ｒ ａ ８ ５ 、 拡散タイプ

反射板： アルミ （ アルミ 蒸着鏡面仕上）

枠： アルミ ダイカスト （ ホワイト つや消し仕上）

Ｌ Ｅ Ｄ １ ７ ０ ５ ｌ ｍ　 埋込２ ５ ０ 形面発光　 Φ１ ２ ５ 　 　 （ １ ９ ． ３ Ｗ）

パナソニッ ク　 ダウンライト Ｘ Ｎ Ｄ ２ ５ ５ １ Ｐ Ｎ Ｌ Ｅ ９

Ｌ Ｅ Ｄ ２ ５ ９ ０ ｌ ｍ　 埋込２ ５ ０ 形グレアレス　 Φ１ ２ ５ （ ３ ５ ． ０ Ｗ）

パナソニッ ク　 Ｎ Ｙ Ｙ ７ ５ ９ ４ ４ ＋Ｎ Ｔ Ｓ ９ ０ ３ ５ ０ Ｌ Ｚ ９

Ｌ Ｅ Ｄ １ ５ ６ ５ ｌ ｍ　 埋込２ ０ ０ 形調光　 Φ１ ０ ０ 　 　 　 （ １ ５ ． ９ Ｗ）

調光範囲０ ～１ ０ ０ ％

４ ０ ０ ０ 、 Ｒ ａ ８ ５ 、 拡散タイプ

反射板： アルミ ダイカスト （ ホワイト つや消し仕上）

枠： 鋼板（ ホワイト つや消し仕上）

光源寿命４ ０ ０ ０ ０ 時間（ 光束維持率８ ５ ％）

Ｌ Ｅ Ｄ ３ ４ ３ ５ ｌ ｍ　 スポッ ト ライト ５ ５ ０ 形中角　 　 　 （ ４ １ ． ６ Ｗ）

Ｌ Ｅ Ｄ ３ ５ ８ ０ ｌ ｍ　 スポッ ト ライト ５ ５ ０ 形広角　 　 　 （ ４ １ ． ６ Ｗ）

Ｌ Ｅ Ｄ ９ ５ ３ ０ ｌ ｍ　 直付１ ０ ０ ０ 形　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ ７ ７ ． ８ Ｗ）

パナソニッ ク　 Ｎ Ｔ Ｓ ０ ５ １ ２ １ ＷＬ Ｅ １

パナソニッ ク　 Ｎ Ｔ Ｓ ０ ５ １ ３ １ ＷＬ Ｅ １

Ｌ Ｅ Ｄ ４ ３ ６ ｌ ｍ　 壁付６ ０ 形　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ ８ ． ０ Ｗ） Ｌ Ｅ Ｄ ４ ５ ０ ｌ ｍ　 直付６ ０ 形防湿・ 防雨型　 　 　 　 　 　 （ ８ ． ０ Ｗ）Ｌ Ｅ Ｄ ８ ５ ０ ｌ ｍ　 埋込１ ０ ０ 形軒下用　 Φ１ ５ ０ 　 　 　 　 （ ７ ． ７ Ｗ）

Ａ Ｂ Ｃ ＥＤ１

Ｄ２

Ｆ Ｇ

Ｈ Ｉ １

Ｉ ２

Ｉ ３

Ｊ Ｋ１

Ｋ２

Ｋ３

Ｌ Ｍ１

Ｍ２

Ｎ１

Ｎ２

Ｎ３

Ｏ１

Ｏ２

Ｐ Ｑ Ｒ１

Ｒ２

Ｓ Ｔ Ｕ

Ｖ Ｗ Ｘ Ｙ １

Ｙ ２

Ｚ イ Ｌ Ｅ Ｄ テープライト 照明

Ｆ Ｋ Ｋ

ロ 軒下用Ｌ Ｅ Ｄ シーリ ングライト

ハ 二 Ｌ Ｅ Ｄ ポーチライト ホ 軒下用ダウンライト 　 100形 へ Ｌ Ｅ Ｄ ダウンライト 　 150形 チ Ｌ Ｅ Ｄ ウォールライト 　 天井直付型タ イプ　 20形　

パナソニック　ＮＮＮ５４５４０Ｗ

パナソニック　ＮＤＮＮ５７５１３ＫＬＺ９
パナソニック　ＬＧＷ８５２３７ＹＣＥ１

パナソニック　ダウンライトＸＮＷ１０６１ＷＬＬＥ９ パナソニック　ダウンライトＸＮＤ１５６１ＷＬＬＥ９
パナソニック　ＮＮＦＳ２１８１０ＪＬＥ９

リ

１ ０ ０ Ｖ 配線ダクト 用

４ ０ ０ ０ Ｋ 、 Ｒ ａ ８ ５ 、 首振角度約９ ０ °

灯具： アルミ ダイカスト （ ホワイト つや消し仕上）

光源寿命： ４ ０ ０ ０ ０ 時間（ 光束維持率７ ０ ％）

電球色（ ２ ７ ０ ０ Ｋ ） 、 高演色Ｒ ａ ９ ５

美ルッ ク、 拡散タイプ、 ネジ込み方式

カバー： ガラス（ 乳白つや消し ） 、 （ ホワイト ）

昼白色（ ５ ０ ０ ０ Ｋ ） 、 Ｒ ａ ８ ３ 、 拡散タイプ

防湿・ 防雨型、 天井直付・ 壁直付型、 ネジ込み方式

カバー： アクリ ル（ 乳白）

軒下用（ 防雨型）

５ ０ ０ ０ Ｋ 、 Ｒ ａ ８ ５ 、 拡散タイプ

反射板（ 上部） ： プラスチッ ク （ ホワイト ）

枠： 鋼板（ ホワイト つや消し仕上）

パネル： アクリ ル（ 透明）

入力電圧Ｄ Ｃ ２ ４ Ｖ

長さは現場指示

LEDソケッタブル別売

天井面取付専用

パネル:アクリル（透明つや消し）

本体:アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

電圧１００～２４２Ｖ

個別調光機能付ＬＥＤ高演色スポットライト　１５０形

カバー：アクリル（乳白）

アルミダイカスト（プラチナメタリック）

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

器具光束４８０ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ

壁面・天井面取付専用

拡散タイプ、ネジ方式、防雨型

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵

一般光色タイプ、軒下用（防雨型）、３０００Ｋ、Ｒａ８５

拡散タイプ、光源遮光角１５度

光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）

器具光束：８８０ｌｍ、消費電力：７．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）、枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

パネル：アクリル（透明）、埋込穴：φ１５０

ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般タイプ

３０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

光源遮光角１５度、電圧１００－２４２Ｖ

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０ 天井直付型

５０００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白）

防雨型、ひと（熱線）センサ・ＥＥセンサ付（ＯＮ／ＯＦＦ型）

器具光束１９２０ｌｍ、消費電力１９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

４ ０ ０ ０ Ｋ 、 Ｒ ａ ８ ５ 、 広角タイプ

調光範囲約５ ～１ ０ ０ ％

本体： アルミ ダイカスト （ ホワイト つや消し仕上）

レンズ： アクリ ル（ 透明）

６ ０ ０ ０ ０ 時間（ 光束維持率８ ０ ％）

調光範囲約５ ～１ ０ ０ ％

３０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ

本体： アルミ ダイカスト （ ホワイト つや消し仕上）

レンズ： アクリ ル（ 透明）

６ ０ ０ ０ ０ 時間（ 光束維持率８ ０ ％）

ＬＥＤ５１６０ｌｍ　直付５５０形　　　　　　　　　（４８．１Ｗ）

消費電力１４．０Ｗ、１００Ｖ配線ダクト用

器具光束９１０ｌｍ

個別調光ボリューム付　調光範囲：０％、約０．５～１００％

３０００Ｋ、Ｒａ９５、中角２２°

２階スタジオＢ、３階スタジオＡ３はホワイト仕上

パナソニック　ＮＮＱ３２０８３ＢＫＬＥ１

パナソニック　ＮＮＱ３２０８３ＷＫＬＥ１

（ブラック仕上）

（ホワイト仕上）

補正年月日 補正内容 備　考

検　印 作　図 縮尺 図面番号

株式会社　　コスモス設計

管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号 安　田　勇　二

一級建築士事務所登録 秋田県知事登録 第 15-10A-1274号

図面名称

作成年月

A3
A1

工事名称

旧県立美術館電気設備改修工事

-
-照明器具設備　照明器具姿図 E-21

2020.1

変更図

（６６台備品納品）

（６４台備品納品）
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※　排水路ヒーターと電源ケーブルの接続は、P.BOX内で直繋ぎとする。

※　HIVEの配管支持間隔は1.5ｍ以内とする。

変更図

下り天井

展示室

展示室

Ｃ階段
ＤＮ

展示室

展示室

手摺

5001,500

2,00027,000 27,000

5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400

ＤＳ

手摺

吹　　抜

大壁画

ＤＳ
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0
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0
0

7
,
2
0
0

2
,
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0
0

3
1
,
2
0
0

5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400

54,000

Ａ

Ｇ

Ｂ1

Ｂ2

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

1110９８７６５４３２１

Ａ部取付断面詳細図　　S：1/20

Ａ部

排水路ヒーター（10ｍ）P.BOXで結線 排水路ヒーター（10ｍ）P.BOXで結線

排水路ヒーター（20ｍ）P.BOXで結線
排水路ヒーター（10ｍ）P.BOXで結線

排水路ヒーター（15ｍ）P.BOXで結線

排水路ヒーター（10ｍ）P.BOXで結線

排水路ヒーター（10ｍ）P.BOXで結線

排水路ヒーター（10ｍ）P.BOXで結線排水路ヒーター（10ｍ）P.BOXで結線

VEサドル（笠木にビス止めコーキング処理）
P.BOX(HIVE,WP)200×200×100

VEサドル

VEサドル

VEサドル

耐候性ＰＦ管

　固定ブロック

排水路ヒーター

P.BOX(HIVE,WP)200×200×100

既設配管利用

既設配管利用

既設配管利用

既設配管利用

既設配管利用

既設配管利用

既設配管利用

既設P.BOX

既設配管利用

既設配管利用

P.BOX(HIVE,WP)200×200×100

P.BOX(HIVE,WP)200×200×100

P.BOX(HIVE,WP)200×200×100

P.BOX(HIVE,WP)200×200×100

P.BOX(HIVE,WP)200×200×100
既設P.BOX再利用

P.BOX(HIVE,WP)200×200×100

P.BOX(HIVE,WP)200×200×100

P.BOX(HIVE,WP)200×200×100P.BOX(HIVE,WP)200×200×100

2020.1

E-22排水路ヒーター設備　２階屋上改修図

旧県立美術館電気設備改修工事

1/200
1/100

:
:

A3
A1

図面番号縮尺図面名称作　図検　印

安　田　勇　二管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号
株式会社　　コスモス設計 秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録

作成年月工事名称備　考補正内容補正年月日
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変更図

P.BOX(HIVE,WP)200×200×100

P.BOX(HIVE,WP)200×200×100

P.BOX(HIVE,WP)200×200×100

P.BOX(HIVE,WP)200×200×100

P.BOX(HIVE,WP)200×200×100

P.BOX(HIVE,WP)200×200×100

P.BOX(HIVE,WP)200×200×100

P.BOX(HIVE,WP)200×200×100

P.BOX(HIVE,WP)200×200×100

P.BOX(HIVE,WP)200×200×100

P.BOX(HIVE,WP)200×200×100

既設配管利用

既設配管利用

27,000

5,4005,4005,4005,4005,400
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Ｃ

Ａ
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※　排水路ヒーターと電源ケーブルの接続は、P.BOX内で直繋ぎとする。

※　HIVEの配管支持間隔は1.5ｍ以内とする。

排水路ヒーター(15ｍ)P.BOXで結線

排水路ヒーター(15ｍ)P.BOXで結線

排水路ヒーター(15ｍ)P.BOXで結線

排水路ヒーター(15ｍ)P.BOXで結線

排水路ヒーター(15ｍ)P.BOXで結線

排水路ヒーター(15ｍ)P.BOXで結線

排水路ヒーター(15ｍ)P.BOXで結線

排水路ヒーター(15ｍ)P.BOXで結線

排水路ヒーター(6ｍ)P.BOXで結線

排水路ヒーター(6ｍ)P.BOXで結線

2020.1

E-23

旧県立美術館電気設備改修工事

排水路ヒーター設備　３階屋上改修図

工事名称

A1
A3 1:200

1:100

作成年月

図面名称

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録

安　田　勇　二管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号

株式会社　　コスモス設計

図面番号縮尺作　図検　印

備　考補正内容補正年月日

６５４３２１
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変更図

E-24-
-

2020.1

１０台

５台

構内交換設備仕様書

旧県立美術館電気設備改修工事
安　田　勇　二管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号

工事名称

A1
A3

作成年月

図面名称

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録株式会社　　コスモス設計

図面番号縮尺作　図検　印

備　考補正内容補正年月日

Ｐ

Ａ 一般電話機

Ｍ 多機能電話機

機器参考外観図

電子交換機本体ＰＢＸ

HI-P5A (S=1/2)

多機能電話機(停電用)

VOIPﾄﾗﾝｸ

ＩＮＳ６４

尚、疑問点が生じた場合は、担当者と打合せの上施工するものとする。

６．据付工事

５．本配線盤

本工事は総務省技術基準に基づき施工するものとする。

端子盤内端子板は、１０対用切分モジュールを使用とする。

既設配線盤を使用するが収容接続に必要な容量の端子板を実装する。

１台

３）一般電話機　　　 　 (再ﾀﾞｲﾔﾙ・保留・ﾌｯｷﾝｸﾞﾎﾞﾀﾝ付・ｽﾋﾟｰｶ受話付)　　

１）多機能電話機　　　　(24可変機能付・表示付・INS64停電用)　　

実装　２４以上(一般)

実装　　１(NTTひかり電話ｵﾌｨｽA 16ch 直収I/F)

実装　　４(INSﾈｯﾄ64)

実装　　８(ｱﾅﾛｸﾞ)

60時間以上(交換機内蔵､PCへのﾃﾞｰﾀ取出対応､ﾄｰｷｰｶﾞｲﾀﾞﾝｽ利用可)

(長寿命型)

実装　２４以上(多機能)

ＩＮＳ１５００

オプション

実装分

16ch直収

アナログ

中 継 方 式 図

(内線系)(局線系)

多機能内線

一般内線

ＩＰ内線

PHS　BS

ドアホン

ﾍﾟｰｼﾞﾝｸﾞﾄﾗﾝｸ

APｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

ＯＤトランク

ＬＤトランク

ナースコール連動

体

本

２）多機能電話機　　　　(24可変機能付・表示付)　　

交換機内蔵蓄電池シール型　　３時間以上実装

１５）交換機リモートメンテナンス

１４）卓上ＰＨＳ端末収容可能

１３）多機能電話機への本体故障発生表示機能

１２）ナンバーディスプレイ

１１）規制音送出

１０）ＰＢＸ内蔵スケジューラ

９）フルコールバックトランスファ

８）サービスクラス

　他、製造者標準仕様による。

局　　線　　　　局交換機の条件による。

応　答　方　式

通　話　路　方　式

制　御　方　式交換方式

装置構成

収容回路

仕様規格

機　　能

構　　造 交　換　機　本　体

５）Ｉ　　Ｐ

４）呼　　量

３）環　境　条　件

２）線　路　条　件

１）電　源　電　圧

内　線　容　量

局　線　容　量

１）保留音

２）ハウラ音自動送出

３）ラインロックアウト

４）コールピックアップ

５）リダイヤル

６）ｼｽﾃﾑ/可変短縮ﾀﾞｲﾔﾙ

７）内線代表

製造者標準仕様とする。

内線ＩＰ対応本体とする。

６ＨＣＳ（１内線あたり）

製造者標準仕様による(結露なき事)

製造者標準仕様による。

内線直列抵抗　　６００　Ω以下

ＡＣ　１００v±１０v　５０／６０Ｈｚ

＋５ｖ

ＡＣ９０～１１０ｖ、50/60Hz

－２４ｖ

整流器

蓄電池

通話録音ﾕﾆｯﾄ

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾒﾓﾘ

主記憶装置

処理装置

512Mbyte SDｶｰﾄﾞ

512Mbyte SDRAM

64bitRISCﾌﾟﾛｾｯｻ

ﾀﾞｲﾚｸﾄｲﾝﾀﾞｲﾔﾙ方式

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ方式

分散応答方式

ｽﾄﾚｰﾄﾗｲﾝDI方式

時分割ＰＣＭ方式

蓄積ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ制御方式

無償にて速やかに修理するものとする。

引渡し後１ヶ年以内に設計製作工事上の不良による障害が生じた場合は

工事完成後は所定の検査合格をもって検収とする。

一切請負人が代行するものとする。

本工事の完成に必要な電話会社に対する申請は

機器の製作は納入仕様書図を提出し、その承認を得た後製作するものとする。

INSﾈｯﾄ着ｻﾌﾞｱﾄﾞﾚｽ方式

INSﾈｯﾄﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ方式

ﾎﾞﾀﾝ電話方式(ｽﾄﾚｰﾄﾗｲﾝ/ﾊﾞｰﾁｬﾙﾗｲﾝ)

ﾀﾞｲﾚｸﾄｲﾝﾗｲﾝ方式

３－２

出　　力 電　　圧

３．電源装置

電　　圧入　　力３－１

１式（既設改修）

１式

１式

１式

１式

５）据付及び構内配線工事（試験調整含む）

４．電話機関係

２－６

２－５

２－３

２－４

及び公共建築工事標準仕様書による。

２－２

２－１

２．電話交換機

４）補　　　　　償

３）検　　　　　収

１）設　計　承　認

２）電話申請手続き

摘　　要１－２

４）本配線盤関係

３）電話機関係

２）電源装置関係

１）電話交換機関係工事概要１－１

本仕様書は構内交換電話装置について規定するものであり図面及び仕様書に記載されていない事項は総務省技術基準１．総　　則　　

構内交換設備工事特記仕様書
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変更図

E-25

2020.1

-
-

wi-fi用ルーター　ＢＨＲ－４ＧＲＶ２（同等品）　×１　実装　

ＡＣコンセント１００Ｖ　２ＰＥ付　２口(抜止型)

ワイヤレスアクセスポイント　Ｒ－５１０×１実装

３ＬＰＴ－１

２Ｔ－２

ＰｏＥ－ＳＷ　ＡＴ-ＧＳ９５０／１６ＰＳ×１実装

ＡＣコンセント１００Ｖ　２ＰＥ付　２口(抜止型)

ＰｏＥ－ＳＷ　ＡＴ-ＧＳ９５０／１６ＰＳ×１実装

ＡＣコンセント１００Ｖ　２ＰＥ付　２口(抜止型)

ＰｏＥ－ＳＷ　ＡＴ-ＧＳ９５０／１６ＰＳ×１実装

光接続箱　ＳＰＨ－ＳＡ４－ＳＣ（同等品）×１実装

メディアコンバーターＡＴ－ＭＭＣ２０００／ＳＣ（同等品）×１実装

　　　(ギガ・ＩＥＥＥ８０２．３ａｆ／ａｔ対応)

１０Ｐ構内配線端子台実装(ｸﾛｰﾈ切分端子10P分)

ＰｏＥインジェクター(１ｃｈ)×１実装

キャビネット

ＡＣコンセント１００Ｖ　２ＰＥ付　２口(抜止型)

ｗｉ－ｆｉ用

業務用Ｌ２－ＳＷ　ＡＴ－ＧＳ９５０／２４　×１　実装

業務用Ｌ２－ＳＷ　ＡＴ－ＧＳ９５０／８　×１　実装

３０Ｐ構内配線端子台実装(ｸﾛｰﾈ切分端子30P分)

メディアコンバーターＡＴ－ＭＭＣ２０００／ＳＣ（同等品）×２実装

光接続箱　ＳＰＪ－ＳＡ１２－ＳＣ－４Ｔ（同等品）×１実装

業務用ルーター　スペース　×１　

業務用Ｌ２－ＳＷ　ＡＴ－ＧＳ９５０／２４　×１　実装１００Ｐ構内配線端子台実装(ｸﾛｰﾈ切分端子100P分)

ＮＴＴ　２０回線保安器スペース

１ＦＳ－１ １３０Ｐ交換機出力端子台実装(ｸﾛｰﾈ切分端子130P分)

端　子　盤　実　装　図

ＮＴＴ　ＯＮＵスペース　×１

ＬＡＮ設備

ＮＴＴ　ＯＮＵスペース　×１

電話設備

構内交換設備　系統図

旧県立美術館電気設備改修工事
安　田　勇　二管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号

工事名称

A1
A3

作成年月

図面名称

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録株式会社　　コスモス設計

図面番号縮尺作　図検　印

備　考補正内容補正年月日

スタッフ

ルーム

ＡＴ

B B B

3P

B

B

ＥＭ－構内０．５－３０Ｐ（Ｅ３１）

ＭＭＭ ＴＴＴ

B

BB

ルーム

スタッフ

ＡＴ

２Ｔ－２

B

B

B

B B

スタッフルーム

Ｆ
ＴＭＴＭＴＭＴ

B

Ｆ
Ｔ

B

ＭＴ

B

BB スタッフルーム

Ｆ
Ｔ

BB

Ｍ

ＭＭ

Ｍ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－３Ｐ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ（ＰＦ１６）

ＰＢＸ

ＦＴ ＦＡＸ用モジュラーコンセントＦＡＸ

Ａ

Ｐ

Ｍ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

一 般 電 話 機 機器仕様図参照

機器仕様図参照多 機 能 電 話 機

機器仕様図参照（停電対応）多 機 能 電 話 機
２．防火区画及び防火上主要間仕切り貫通部分は国土交通大臣認定工法により防火処理を施すこと

１．ケーブル配線において壁体内の立上げ立下げ部分は保護管にて保護すること

ＥＭ－構内０．５－１０Ｐ（Ｅ２５）

３ＬＰＴ－１

B 3P

B

B
構 内 交 換

備 考保 護 管配 線 内 訳

凡 例

図 記 号

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ（ＰＦ１６）

本配線盤ＭＤＦ

端子盤

アルミ合金製フロアプレ－ト電話：ＭＪ６極４芯×１モジュラコンセント

電話：ＭＪ６極４芯×１モジュラコンセント

ＰＢＸ 電話交換機

備 考仕 様

機 器 凡 例

名 称図 記 号

BB

スタジオＢ

ＡＴ

B

B

倉庫スタジオＡ２

ＡＡ ＴＴ

B

BB

B

会議室休憩室

ＭＡ ＴＴ
Ｆ

管理運営団体事務室

ＴＴ
ＰＭＤＦ

１ＦＳ－１
ＥＶテナントカフェ

Ｍ

カフェスペース

Ａ

スペース

事業パートナー

Ａ ＴＴＴ

アタジオＡ３

ＡＴ ＡＴ

１Ｆ

２Ｆ

３Ｆ

B

23



変更図

E-26

2020.1

-
-

wi-fi用ルーター　ＢＨＲ－４ＧＲＶ２（同等品）　×１　実装　

ＡＣコンセント１００Ｖ　２ＰＥ付　２口(抜止型)

ワイヤレスアクセスポイント　Ｒ－５１０×１実装

３ＬＰＴ－１

２Ｔ－２

光ケーブル　ＧＩ５０　４芯テープ×１

光ケーブル　ＧＩ５０　４芯テープ×１

光SP
MC PoE
ＡＰ

フリーｗｉ－ｆｉ用

ＥＭ－ＣＡＴ６　０．５－４Ｐ　×２

U

倉庫

内２台取付
３箇所

内４台取付
６箇所

U U

５箇所
内３台取付

ラッカスR510(秋田City wifi)

ラッカスT310c(秋田City wifi)

光SP
MC PoE

18/24

３/８

16/24
L2Switch

光SP

MC

L2Switch

L2Switch

構内情報設備　系統図

旧県立美術館電気設備改修工事
安　田　勇　二管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号

工事名称

A1
A3

作成年月

図面名称

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録株式会社　　コスモス設計

図面番号縮尺作　図検　印

備　考補正内容補正年月日

２Ｔ－２

U U

U UU
U

U

U

U

U

U

U

U

スタッフルームスタッフルーム

ＡＰ－９５Ｍ　同等品

本配線盤

ＰｏＥ－ＳＷ　ＡＴ-ＧＳ９５０／１６ＰＳ×１実装

ＡＣコンセント１００Ｖ　２ＰＥ付　２口(抜止型)

ＰｏＥ－ＳＷ　ＡＴ-ＧＳ９５０／１６ＰＳ×１実装

ＡＣコンセント１００Ｖ　２ＰＥ付　２口(抜止型)

ＰｏＥ－ＳＷ　ＡＴ-ＧＳ９５０／１６ＰＳ×１実装

光接続箱　ＳＰＨ－ＳＡ４－ＳＣ（同等品）×１実装

メディアコンバーターＡＴ－ＭＭＣ２０００／ＳＣ（同等品）×１実装

　　　(ギガ・ＩＥＥＥ８０２．３ａｆ／ａｔ対応)

１０Ｐ構内配線端子台実装(ｸﾛｰﾈ切分端子10P分)

ＰｏＥインジェクター(１ｃｈ)×１実装

キャビネット

ＡＣコンセント１００Ｖ　２ＰＥ付　２口(抜止型)

ｗｉ－ｆｉ用

業務用Ｌ２－ＳＷ　ＡＴ－ＧＳ９５０／２４　×１　実装

業務用Ｌ２－ＳＷ　ＡＴ－ＧＳ９５０／８　×１　実装

３０Ｐ構内配線端子台実装(ｸﾛｰﾈ切分端子30P分)

メディアコンバーターＡＴ－ＭＭＣ２０００／ＳＣ（同等品）×２実装

光接続箱　ＳＰＪ－ＳＡ１２－ＳＣ－４Ｔ（同等品）×１実装

業務用ルーター　スペース　×１　

業務用Ｌ２－ＳＷ　ＡＴ－ＧＳ９５０／２４　×１　実装

フリーｗｉ－ｆｉ用
ＡＰ

１Ｆ

２Ｆ

３Ｆ

U

U

UU

多目的スペース テナントカフェカフェスペース

スペース

事業パートナー ＳＷ16Ｐ
PoE

ＳＷ16Ｐ
PoE

スタジオＡ１スタジオＡ２

U U

U

U

倉庫

PoE
ＳＷ８Ｐ

アクセスポイント

ＳＣコネクタ仕様光接続箱光SP

ＧＩＧＡ　ＭＭＦメディアコンバーターMC

(ポールに取付)ｗｉ－ｆｉ用キャビネットキャビネット

ＡＰ

PoE

別体式アンテナ含む無線ＬＡＮ

ＰｏＥインジェクター(１ｃｈ)ＰｏＥ

１ＦＳ－１
管理運営団体事務室

１０／１００／１０００ＢＡＳＥ－Ｔ対応

１００Ｐ構内配線端子台実装(ｸﾛｰﾈ切分端子100P分)

ＮＴＴ　２０回線保安器スペース

端子盤実装図参照ｎ/ｎ
L2Switch

ス イ ッ チ

１ＦＳ－１ １３０Ｐ交換機出力端子台実装(ｸﾛｰﾈ切分端子130P分)

ＣＡＴ６　０．５－４Ｐ

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－３Ｐ

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ

ＦＴ ＦＡＸ用モジュラーコンセントＦＡＸ

３Ｐケーブル使用

Ａ

Ｐ

Ｍ

ＭＤＦ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

端子盤

一 般 電 話 機 機器仕様図参照

機器仕様図参照多 機 能 電 話 機

機器仕様図参照（停電対応）多 機 能 電 話 機

アルミ合金製フロアプレ－ト情報：ＭＪ８極８芯（ＣＡＴ６）×１

情報：ＭＪ８極８芯（ＣＡＴ６）×１

モジュラコンセント

モジュラコンセント

アルミ合金製フロアプレ－ト電話：ＭＪ６極４芯×１モジュラコンセント

電話：ＭＪ６極４芯×１モジュラコンセント

ＰＢＸ

端　子　盤　実　装　図

ＮＴＴ　ＯＮＵスペース　×１

ＬＡＮ設備

ＮＴＴ　ＯＮＵスペース　×１

電話設備

電話交換機

備 考仕 様

機 器 凡 例

名 称図 記 号

3P

Ｕ

Ｕ

Ｂ

Ｂ
（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）ＣＡＴ６　０．５－４Ｐ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ（ＰＦ１６）

２．防火区画及び防火上主要間仕切り貫通部分は国土交通大臣認定工法により防火処理を施すこと

１．ケーブル配線において壁体内の立上げ立下げ部分は保護管にて保護すること

（ＰＦ１６）

情 報

配 線 内 訳

構 内 交 換

備 考保 護 管図 記 号

凡 例

ＥＭ－ＣＡＴ６　０．５－４Ｐ　×２

U

スタジオＢ

U

会議室

U U

U

アタジオＡ３３ＬＴ－１
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変更図

E-27

光ｹｰﾌﾞﾙGI50-4C

１－２

U
B

U

U
U
U
U

B

ＭＴ
Ｆ

光ｹｰﾌﾞﾙGI50-4C
ＥＭ－ＴＫＥＥ ０．５－３０Ｐ

ＥＭ－ＣＡＴ６ ０．５－４Ｐ×２
ＥＭ－ＣＡＴ６ ０．５－４Ｐ×２

U

U

U

B

B

B 3P

U

B

B

廊 下

（Ｅ３１）×１

（Ｅ５１）×３Ｃ

既設配管利用

（Ｅ３９）×１
ＥＭ－ＩＥ１４

2020.1

トイレ
多目的

ＥＭ－ＣＰＥＥ０．９－１０Ｐ（Ｅ２５）

ホール

E
M
-
I
E
1
4

光
ｹ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
G
I
5
0
-
4
C

１Ｔ－２

１ＦＳ－１

丸めくら

脱衣

管理運営団体事務室

Ｂ階段

B

Ａ
Ｔ

Ｍ
ＭＴ Ｔ

U
BB

U
B

ＰＴ
B

U
B

Ｔ Ｍ

構内交換・構内情報通信網設備　１階改修平面図

丸めくら

ＥＭ－ＣＡＴ６　０．５－４Ｐ（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

構 内 情 報

構 内 交 換

備 考保 護 管配 線 内 訳

ＥＭ－ＣＡＴ６　０．５－４Ｐ×３（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＣＡＴ６　０．５－４Ｐ×２（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＣＡＴ６　０．５－４Ｐ

２．防火区画及び防火上主要間仕切り貫通部分は国土交通大臣認定工法により防火処理を施すこと

１．ケーブル配線において壁体内の立上げ立下げ部分は保護管にて保護すること

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ×３（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ×２（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－３Ｐ（ＰＦ１６）

凡 例

図 記 号

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ（ＰＦ１６）

U U B

B

U
U

ＥＡｔ

ｔ

B

ＭＴ
ＴＡ

Ａ

Ｔ

EM－CAT6　0.5－4P

光4C

ＥＶ制御盤
B

U

U

U

授乳室２

１－４

倉庫

機械室２ 機械室１

倉庫 湯沸 トイレ

脱衣シャワー
ユニットユニット

シャワー

女子

更衣室

会議室

授乳室１

厨房

デッキ

ＤＳ

倉庫

１－５

ロッカー室

コイン

倉庫

女子トイレ男子トイレ

Ｃ階段

旧県立美術館電気設備改修工事

スロープスロープ

UP

１－７

１－６

テナントカフェ

ＥＶホール

１－３

倉庫

屋外階段

通用口

倉庫 機械室３

UP

機械室４

風除室２

風除室１

UP

EXP.J

スロープ

Ａ階段

更衣室

男子

DN

UP

市民活動スペース

EXP.J

26人乗

ＥＶ

UP

倉庫１－１

デッキ

デッキ

デッキ デッキ

UP

煙
突

4
,
5
0
0

1
,
3
0
0

3
,
1
0
0

1
,
3
0
0

2,2003,2003,5751,825

7
2
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,
8
7
5
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,
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9
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1
,
4
0
0

4
,
4
0
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3,3202,080 3,6001,8002,7002,7002,7002,700

5
,
8
0
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5
,
8
0
0

5
,
8
0
0

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

B1

B2

4
,
0
0
0

2
0
0

3
,
0
0
0

2
0
0

9
0
0

3
,
4
0
0

2
,
9
0
0

7
,
2
0
0

1
7
,
4
0
0

E-2

E-1

Ｄ

Ｃ

Ａ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

1110９８７

54,000

5,4005,4005,4005,4005,4005,4005,4005,4005,4005,400

６５４３２１

B1

3
1
,
2
0
0

Ｄ

Ｃ

Ａ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

2
,
6
0
0

7
,
2
0
0

5
,
8
0
0

5
,
8
0
0

7
,
2
0
0

2
,
6
0
0

2003,230220

3,6503,0001,200

2,950

1110９８７

7,850

5,4005,4005,40010,800

54,000

６５４３２１

5,4005,4005,4005,4005,400

1
,
4
0
0

1
,
8
5
1
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5

1
,
8
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2,000Ｎ

安　田　勇　二管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号

工事名称

A1
A3 1:200

1:100

作成年月

図面名称

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録株式会社　　コスモス設計

図面番号縮尺作　図検　印

備　考補正内容補正年月日
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U

変更図

E-28

ＥＭ－ＣＡＴ６ ０．５－４Ｐ×２
ＥＭ－ＴＫＥＥ ０．５－１０Ｐ

2020.1

U
光ケーブルGI50-4C

B

ＡＴ

丸めくら

構内交換・構内情報通信網設備　２階改修平面図

UBBUB UU

ＡＴ

U

Ａ

Ａ

Ａ

B

B

U

U
U
U

U

光ケーブルGI50-4C

Ｔ

Ｔ

B

Ｔ

BU

U

２Ｔ－２

ＥＭ－ＴＫＥＥ ０．５－３０Ｐ

ＥＭ－ＣＡＴ６ ０．５－４Ｐ×２
ＥＭ－ＣＡＴ６ ０．５－４Ｐ×２

U

倉庫２－４

倉庫２－３

スタジオＡ２

屋外階段

UP

DN

屋 根

屋 根

受付

ＳＫ

２－７

倉庫

スタッフルーム１女子トイレ

排煙機械室

スタジオＢ

倉庫

２－８

Ｂ階段

倉庫２－１

倉庫２－２

倉庫２－６

旧県立美術館電気設備改修工事

Ｃ階段
EXP.J

バルコニー

２－５

倉庫

搬出入用扉

ホール

煙
突

スタッフルーム２

ＤＳ

EXP.J

DS

DS

スタジオＡ１

DN

DN
風除室２

ＥＶホール

26人乗

ＥＶ

男子トイレ

UP
DN

2003,230220
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54,000
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安　田　勇　二管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号

工事名称

A1
A3 1:200

1:100

作成年月

図面名称

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録株式会社　　コスモス設計

図面番号縮尺作　図検　印

備　考補正内容補正年月日
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変更図

E-29

３ＬＰＴ－１

丸めくら

U

ＥＭ－ＣＡＴ６ ０．５－４Ｐ×２
ＥＭ－ＴＫＥＥ ０．５－１０Ｐ

2020.1

UB

ＡＴ

U

構内交換・構内情報通信網設備　３階改修平面図

Ａ

U

Ｔ

B

U

スタジオＡ３

PS

ＤＳ

ＥＶホール

倉庫３－１

スタジオＡ３

DN
屋 根

屋 根

EXP.J

EXP.J

26人乗

ＥＶ

屋外階段

DN

スタジオＡ１　上部吹抜
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φ３１０　壁掛型子時計（屋内用）

天井、壁埋込型(アウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付)

非防水形

19φ100

φ58

カメラ付玄関子機

長波受信ユニット

テレビドアホン1・1型壁掛型親時計

受信電波 長波ＪＪＹ（標準電波）

ＰＣ樹脂　クールホワイト色ケース

受信感度 ５０ｄＢμＶ／ｍ以下

４０ｋＨｚ／６０ｋＨｚ（自動切替式）受信周波数

呼出ボタン(ひも付き)

40

φ
３
１

０

1
5
6

(
1
0
0
0
)

本体回転ボタン

105

118.5

3
5
0

φ
1
4
6

420

白色ＬＥＤバックライト付液晶表示

任意曲：任意のＭＰ３データを再生可能（省エネお知らせ用音声データを２曲保存済み）

固定曲：ウエストミンスター寺院の鐘・家路・アマリリス・ピンポーン３回

１０曲（固定４曲、任意６曲）

チャイム

長波ＪＪＹ（標準電波）又はＮＨＫ－ＦＭ放送受信による時刻修正

子時計接続台数 １回路当り３０台（消費電流合計３６０ｍＡ以内）

本体の設定ボタンによる登録も可能

パソコンでプログラム設定後、付属の専用ＳＤカードで登録
プログラム設定方法

ＡＣ１００Ｖ±１０％　５０Ｈｚ／６０Ｈｚ

±０．７秒／週（２５℃）、電波受信機能により積算誤差０秒

３０時間を越える停電時は、停電復帰時自動調針

子時計駆動：３０時間以上

８回路独立、サマ－タイム機能付、年間・週間プログラムの設定が可能

ＤＣ２４Ｖ　３０秒有極パルス　パルス幅０．５秒

スイッチパネル：ＡＢＳ樹脂　オイスターグレー色

前ケース・後ケース：鋼板　オイスターグレー色塗装

時間精度

ケース仕様

子時計出力

定格

プログラムタイマー

停電補償時間

表ガラス ガラス　透明　ｔ＝２

指針

ケース

定格

文字板

鋼板　クールホワイト色塗装

鋼板　白色塗装　文字黒色印刷

アルミ　黒色塗装

ＤＣ２４Ｖ有極３０秒パルス　消費電流１２ｍＡ

５
（
Ｇ
Ｎ
Ｄ
）

１
（
Ｓ
１
）

４
（
－

）

３
（
＋
）

２
（
Ｓ
２
）

黒（シールド線）黄 白緑青

電界強度

電源 ４０ｋＨｚ ６０ｋＨｚ

信頼度

廊下灯

表示灯カバー:ポリカーボネイト

プレート:自己消火性樹脂

備　　考

材　　質

形　　状

TVB

TVA

TVB
ｔ

TVA
ｔ

8

60

34

31

1
2
9

97261.5130

24.53

1
2
9

97

31

1
8
3

210

13

1
2
0

70

11

1
2
0

70

1/4カラーCMOS

自動交互通話

自己消火性樹脂

壁取付型(JIS 1個用スイッチﾎﾞｯｸｽ)

モニター付親機から供給

カメラ

通話方式

材　　質

形　　状

3.5型TFTカラー液晶

拡声自動交互通話/プレストーク通話

パネル部:難燃性樹脂

本体:自己消火性樹脂

壁取付型(JIS 1個用スイッチﾎﾞｯｸｽ)

AC100V 50/60Hz

防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)

自動交互通話

1/4カラーCMOS

自己消化性樹脂

壁取付型(JIS 1個用スイッチﾎﾞｯｸｽ)

モニター付親機から供給

備　　考

通話方式

カメラ

本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂

壁取付(JIS 2個用または3個用スイッチﾎﾞｯｸｽ)

自動・手動録画、再生、保存

拡声自動交互通話/プレストーク通話

1.9GHz TDMA-WB(時分割多元接続方式)

7型TFTカラー液晶

AC100V 50/60Hz

材　　質

形　　状

モニター

通話方式

録画機能

通話方式

通信方式

モニター

非防水形

樹脂

備　　考

材　　質

引きひも式、押ボタン式

自己消火性樹脂

壁埋込型(JIS 1個用スイッチﾎﾞｯｸｽ)

壁埋込型(JIS 1個用スイッチﾎﾞｯｸｽ)

備　　考

材　　質

呼出音と表示窓点灯

1窓

SPCC t1.2

壁取付形

AC100V 50/60Hz(内部電源DC12V)

表示方式

窓　　数 形　　状

材　　質

材　　質

形　　状

材　　質

形　　状

形　　状

形　　状

2
5
0

380

電源電圧

電源電圧

電源電圧

電源電圧

電源電圧

カメラ付玄関子機テレビドアホン4・5型復旧ボタン

N

1窓用呼出表示器N  C

変更図

E-30-
-

2020.1

誘導支援・時刻表示設備　機器姿図
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変更図

E-31

１－４

倉庫

１．ケーブル配線において壁体内の立上げ立下げ部分は保護管にて保護すること

２．防火区画及び防火上主要間仕切り貫通部分は国土交通大臣認定工法により防火処理を施すこと

ＥＭ－ＭＥＥＳ０．７５－４Ｃ （ＰＦ１６）

時 刻 表 示（ＰＦ１６）ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ

WP 樹脂製防 雨 入 線 カ バ ー

長 波 受 信 ユ ニ ッ ト 機器仕様図参照

壁 掛 型 子 時 計 機器仕様図参照

機器仕様図参照壁 掛 型 親 時 計

備　　　　　　　考

機器仕様図参照

機器仕様図参照

機器仕様図参照

機器仕様図参照

機器仕様図参照

機器仕様図参照

仕　　　　　　様

カ メ ラ 付 ド ア ホ ン

モ ニ タ ー 付 子 機

モ ニ タ ー 付 親 機

復 旧 ボ タ ン

廊 下 灯

トイレ呼出押ボタン

呼 出 表 示 器

名　　　　　　　　称

Ｎ

R

ＣＮ

TV

TV

TVｔ

ｔ

図　記　号

機器凡例

機器仕様図参照

配 線 内 訳 備 考

誘 導 支 援

図 記 号

（ＰＦ２２）ＥＭ－Ｓ７Ｃ－ＦＢ

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＡＥ０．９－３Ｃ

ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃ

保　護　管

凡　　　例

ﾃﾚﾋﾞ共同受信（ＰＦ１６）ＥＭ－Ｓ５Ｃ－ＦＢ

新金属製プレート端 末 用直 列 ユ ニ ッ ト

倉庫

１－２

１Ｔ－２

2020.1

会議室

EM-S-7C-FB

ケー ブ ルテ レ ビ光 ケ ーブ ル ８Ｃ

脱衣

トイレ

多目的

Ｎ

1FS-1

Ｒ

Ｒ

Ｒ

誘導支援・テレビ共同受信・時刻表示設備　１階改修平面図

EM-AE1.2-2C時計

1FS-1
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1F
S-

1
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S-

1
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S-

1
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１ＦＳ－１
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Ｃ
Ｎ
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Ｒ

Ｒ

EM
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E0
.9
-2
C
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H H

共聴設備よりホール

授乳室２

管理運営団体事務室

機械室２ 機械室１

倉庫 湯沸 トイレ

脱衣シャワー
ユニットユニット

シャワー

女子

更衣室

廊 下

授乳室１

厨房

デッキ

ＤＳ

倉庫

１－５

ロッカー室

コイン

女子トイレ男子トイレ

Ｃ階段
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スロープスロープ

UP

１－７

１－６

テナントカフェ

ＥＶホール
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倉庫

屋外階段

通用口

倉庫 機械室３

UP

機械室４

風除室２

風除室１

Ｂ階段
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EXP.J
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男子
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変更図

E-32

2020.1

EM-AE1.2-2C（E19)

EM-S-7C-FB（E25)

２Ｔ－１

Ｒ

Ｒ
Ｒ

Ｒ

Ｒ

誘導支援・テレビ共同受信・時刻表示設備　２階改修平面図

２Ｔ－２

倉庫２－４

倉庫２－３

スタジオＡ２

屋外階段

UP

DN

屋 根

屋 根

受付

ＳＫ

２－７

倉庫

スタッフルーム１女子トイレ

排煙機械室

スタジオＢ

倉庫

２－８

Ｂ階段

倉庫２－１

倉庫２－２

倉庫２－６

旧県立美術館電気設備改修工事

Ｃ階段
EXP.J

バルコニー

２－５

倉庫

搬出入用扉

ホール

煙
突

スタッフルーム２

ＤＳ

EXP.J

DS

DS
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DN

DN
風除室２
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変更図

E-33

2020.1

拡声・監視カメラ設備　系統図

（ＰＦ１６）×４ＥＭ－ＥＥＦ２．０（Ｓｑ）－２Ｃ×４

ＨＵＢ

Ｃ
Ｃ

ＡＣ

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ×２ （ＰＦ１６）

ＷＰ

１９５Ｗ

１

８７

２９

７

７

１９５

５１

６１

７１

階段 スタッフルーム

12

9

7

２７０Ｗ

８

８

（１） （１）

６０

４

１８

６

６

２

６１ １

１８６

４３

２

３０３７

廊下
トイレ

×６

×２ ×２

トイレ 風除室２ホール

１階　市民活動スペース

１５Ｗ

既設配管

既設配管

（ＰＦ２８）×２

×２

機械室
風除室

市民活動スペース

×２

×２

Ｃ Ｃ

×４

倉庫

倉庫

ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ

２ＬＰＴ－１

３ＬＰＴ－１

１ＦＳ－１

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ×３

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ×２ （ＰＦ２８）×２

２

２

２

４１

１Ｗ

１５

５

１０

１

３Ｗ３Ｗ３Ｗ１Ｗ

8

×２

×２

休憩室

（　）内は配管の際の保護管を示す

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ （ＰＦ２２）

ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ

ＥＭ－ＨＰ１．２－２Ｃ

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

ＲＭ
拡声設備　系統図

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備１４

階段

３０３階　スタジオＡ３、エレベーターホール、倉庫

２階　スタジオＢ、倉庫

２階　ホール、エレベーターホール

２２階　スタッフルーム

２階　倉庫

２階　スタジオＡ１/Ａ２、倉庫

ＥＶ

１階　管理運営団体事務室、機械室他

５１階　会議室、更衣室、授乳室他

１階　ホール、風除室、エレベーターホール、倉庫

１１階　テナントカフェ

１８

ＡＭＰ容量

２０

１９

１８

１７

１６

１５

１３

１２

１１

Ｗ数合計

台数計

≧ スピーカ容量

１０

９

８

７

６

回路

業務

５

４

３

２

１

名　称階　数

スピーカー容量計算書

Ｗ数計

×４

倉庫 エレベーター
ホール

スタジオＡ３

11

12

ＡＭＰ

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ

×３

３階

10

7

6

5

4
3

2
1

3
13

×２

倉庫スタジオＢ

Ｃ

階段 エレベーター
ホール

倉庫スタジオＡ１

×２

スタジオＡ２

×２

×２ ×２

男子
更衣室更衣室

女子
授乳室

コインロッカー 会議室

×２×２

管理運営団体
事務室

ホール 倉庫 エレベーター
ホールカフェ

テナント

×２

ＥＶ制御盤
（既存）
１Ｔ－２

（既存）
２Ｔ－１

２階

１階

に取付

旧県立美術館電気設備改修工事
安　田　勇　二管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号

工事名称

A1
A3 1:200

1:100

作成年月

図面名称

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録株式会社　　コスモス設計

図面番号縮尺作　図検　印

備　考補正内容補正年月日

スルー

２Ｔ－１

ＥＭ－ＣＥ３．５（Ｓｑ）－２Ｃ

（ＰＦ１６）ＥＭ－ＥＥＦ２．０（Ｓｑ）－２Ｃ

Ｃ

Ｃ

ＡＣ

ＷＰ

スタジオＢ

Ｃ

ＷＰ

Ｃ

ＡＣ

Ｃ

ＡＣ

Ｃ
Ｃ

ＷＰ

ＡＣ

Ｃ

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ

（ＦＥＰ３０）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

ＡＣ

（　）内は配管の際の保護管を示す

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ×２
Ｃ

Ｃ
ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ

２ＬＰＴ－１

３ＬＰＴ－１

１ＦＳ－１

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ×２

監視カメラ設備　系統図

スタジオＡ３

Ｃ
Ｃ

スタジオＡ１スタジオＡ２

屋外ポール（別途）
に取付

ＷＰ

Ｃ
Ｃ

（ＦＥＰ３０）

多目的スペース

１階

２階

３階

（ＰＦ１６）

ＨＵＢ

（既存）
１Ｔ－２

ＩＴＶ

管理運営団体
事務室

31



変更図

E-34

2020.1

２７０Ｗ

デジタルパワーアンプ（２７０Ｗ）

ミキサーユニット

壁付スピーカー

Ｌ級

１
８

０

１７５２３０

２９０

壁面取付金具その他

ＰＰ複合樹脂キャビネット材質

６７０Ω／２ｋΩ／４ｋΩ／６.７ｋΩ

１００Ｈｚ～１８ｋＨｚ

９４ｄＢ／Ｗ（１ｍ）

１５Ｗ／５Ｗ／２.５Ｗ／１.５Ｗ

防滴１４ｃｍフルレンジコーン型

-
-

拡声設備　機器姿図

旧県立美術館電気設備改修工事
構造設計一級建築士 大臣登録　第 537 号 佐々木　立子

一級建築士 大臣登録　第 94380 号

一級建築士事務所  秋田県知事登録　 第17-10A-0549号

構　造 有限会社ＴＡＣ建築構造設計室

安　田　勇　二管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号

工事名称

A1
A3

作成年月

図面名称

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録株式会社　　コスモス設計

図面番号縮尺作　図検　印

備　考補正内容補正年月日

（２階スタッフルーム防災盤組込）

非常業務遠隔操作器非常業務放送架（１階事務室防災盤組込）

デジタルボイスファイル（閉館案内放送等）

５段階（ＯＦＦ、-１８、-１２、-６、０ｄＢ）音量調節

１.７ｋΩ～２０ｋΩ入力インピーダンス

６Ｗ（０.５Ｗ～６Ｗ適合）入力容量

１
２

０

３１．８７０

アッテネータ

４０．５７０

１
２
０

Ｃ 電源遮断ユニット

プレート（アルミ）ｘ１

ＲＢ端子０Ｖで商用電源出力をＯＦＦ

ＤＣ２４Ｖ、１０ｍＡ（非常制御信号ＲＢ）

最大１０Ａ（ＡＣアウトレット１個）

最大８００Ｗ

ＡＣ１００Ｖ、５０/６０Ｈｚ

電力容量

電流容量

制御方法

１（通常時：緑色点灯、非常時：消灯）表示灯（ＬＥＤ）

制御電源

付属品

コンセント

４段階（大/中/小/切）アッテネーター

仕　　上 黒色モールド成型

ピュアホワイト色パンチング/ピュアホワイト色モールドパネル/フレーム

９２ｄＢ／Ｗ（１ｍ）

６Ｗ／３Ｗ／１Ｗ

１．７ｋΩ/３．３ｋΩ/１０ｋΩ

１００Ｈｚ～１８ｋＨｚ

１２ｃｍコーン型

入力インピーダンス

周波数特性

出力音圧レベル

定格入力

スピーカーユニット

仕　　上 黒色モールド成型

ピュアホワイト色パンチング/ピュアホワイト色モールドパネル/フレーム

９２ｄＢ／Ｗ（１ｍ）

６Ｗ／３Ｗ／１Ｗ

１．７ｋΩ/３．３ｋΩ/１０ｋΩ

１００Ｈｚ～１８ｋＨｚ

１２ｃｍコーン型

入力インピーダンス

周波数特性

出力音圧レベル

定格入力

スピーカーユニット

Ｌ級

Ｌ級

１３４

１
９

８

５９.５１５.５

１３４

１
９
８

５９.５１５.５

Ｄ＝４５０以上

入力インピーダンス

周波数特性

出力音圧レベル

定格入力

スピーカーユニット

Ｌ級

φ
２

３
０

７８

４段階（大／中／小／切）アッテネーター

１０ｋΩ／３．３ｋΩ（ハイインピーダンスライン）入力インピーダンス

１６０Ｈｚ～１８ｋＨｚ周波数特性

９２ｄＢ／Ｗ（１ｍ）出力音圧レベル

１Ｗ（１０ｋΩ）、３Ｗ（３．３ｋΩ）定格入力

１２ｃｍコーン型スピーカーユニット

天井露出型スピーカー（ＡＴＴ付）

１．７ｋΩ/３．３ｋΩ/１０ｋΩ

１２０Ｈｚ～１３ｋＨｚ

９２ｄＢ/Ｗ（１ｍ）

６Ｗ/３Ｗ/１Ｗ

１６ｃｍコーン型

木製キャビネット

４段階（大/中/小/切）アッテネータ

入力インピーダンス

周波数特性

出力音圧レベル

定格入力

スピーカーユニット

Ｌ級

１０３

２
１

４

壁掛型スピーカー（ＡＴＴ付）

ＣＤプレーヤー（ＳＤ/ＵＳＢメモリ対応）

非常業務予備電源ユニット

回線制御ユニット

主入力制御ユニット

主電源ユニット

デジタルプログラムチャイム

非常業務操作器

Ｂ

Ｖ

ブランクパネル

ベンチレートパネル

１０

９

８

７

６

５

４

３

２

１

Ｂ

Ｂ

Ｖ

Ｖ

１０

９

８

７

６

ＮＯ 名　　　称

５

４

３

２

１

使用メディア ＣＤ､ＣＤ－Ｒ／ＲＷ､ＳＤ／ＳＤＨＣカード､ＵＳＢメモリ

ＣＤプレーヤー（ＳＤ/ＵＳＢメモリ対応）

２０回線

音声入力

記録メディア

フォーマット

マイク/ライン、ステレオ（Ｌ/Ｒ）

デジタルメモリーカード（５１２ＭＢ）

１６ｂｉｔリニアＰＣＭ、８ｂｉｔ　μ-ｌａｗ

デジタルボイスファイル

入力：２、出力：８

３０秒式親時計±２４Ｖ、音声入力

ＰＣＭ音源／４６種類

４，０００ステップ／９９パターン

月差±５秒（＋２５ ℃）

時計校正入力

制御入出力

音源/チャイム音、楽曲数

時計精度

総ステップ/パターン数

デジタルプログラムチャイム

出力０．４５Ｗ、音量調節器、ハウリング防止回路付モニタースピーカー

４音チャイム（アップ、ダウン）内蔵チャイム

５．７型（１０文字×７行）、内容：放送、起動、異常、その他

火災、発報放送、火災放送、非火災放送、連動、連動一斉、

出火階、作動／スピーカー回線短絡、出力レベル

発報連動停止、地震放送、緊急優先、緊急、主電源、非常電源、

スピーカー出力回線：出力制御部

定格出力

音声、液晶表示

地震放送停止、表示切換、照明

緊急優先一斉、一斉、放送復旧、チャイム　ｘ２、

非常起動、非常復旧、火災放送、非火災放送、

電子ブザー

連動、連動一斉

日本語／英語

液晶表示

表　　示

操作ガイド

操作スイッチ

火災音信号

自火報連動

音声警報

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｖ

Ｖ

天井埋込型スピーカー（ＡＴＴ付）天井埋込型スピーカー

非
常
放

送
ア
ン

プ
操
作

部
高
さ
Ｍ

ａ
ｘ
１

．
５
ｍ
以

下

非
常

放
送
ア
ン

プ
操
作

部
高
さ
Ｍ

ｉ
ｎ
０

．
８
ｍ
以

上

２０回線(ブロック認定可)､緊急優先一斉､一斉（通常／緊急設定可）

Ｍｉｎ０．８ｍ以上、Ｍａｘ１．５ｍ以下
非常業務遠隔操作部高さ

２
６
６

（
Ｅ
Ｉ

Ａ
６

Ｕ
）

ＲＭ

４８２

ＤＣ２４Ｖ、３６０ｍＡ（放送装置本体より受給）

出力０．４５Ｗ、音量調節器付、ハウリング防止回路付

電　　源

液晶表示

モニタースピーカー

表　　示

出力スイッチ

出力制御

出火階、作動／スピーカー回線短絡、出力レベル

発報連動停止、地震放送、緊急優先、緊急、主電源、非常電源、

火災、発報放送、火災放送、非火災放送、連動、連動一斉、

５．７型（１０文字×７行）、内容：放送、起動、異常、その他

５スイッチ列ごとにブロック設定可（緊急優先／放送階／業務／ＢＧＭ／制御出力）

４８２

ＡＭＰ
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変更図

2020.1

ＩＰ６６準拠（ＪＩＳ　Ｃ　０９２０）、ファン、ヒーター付ＩＰ６６準拠（ＪＩＳ　Ｃ　０９２０）、ファン、ヒーター付

最高３０ｆｐｓ（１９２０ｘ１０８０）

電子感度アップ、動き検出、プライバシーマスク

ＲＪ-４５（１０ＢＡＳＥ-Ｔ/１００ＢＡＳＥ-ＴＸ）

水平：３６０°エンドレス、垂直：-５°～１８５°

Ｈ．２６４/ＪＰＥＧ

ハウジング

画像サイズ

フレームレート

回転角度

付加機能

インターフェース

画像圧縮方式

最高３０ｆｐｓ（１９２０ｘ１０８０）

電子感度アップ、動き検出、プライバシーマスク

ＲＪ-４５（１０ＢＡＳＥ-Ｔ/１００ＢＡＳＥ-ＴＸ）

水平：３６０°エンドレス、垂直：-５°～１８５°

Ｈ．２６４/ＪＰＥＧ

ハウジング

画像サイズ

フレームレート

回転角度

付加機能

インターフェース

画像圧縮方式

最高３０ｆｐｓ（１９２０ｘ１０８０）

水平：３６０°エンドレス、垂直：-５°～１８５°

４．７ｍｍ～８４．６ｍｍ

光学　１８倍、デジタル　１０倍ズーム比

画像サイズ

ＲＪ-４５（１０ＢＡＳＥ-Ｔ/１００ＢＡＳＥ-ＴＸ）

Ｈ．２６４/ＪＰＥＧ

フレームレート

回転角度

インターフェース

画像圧縮方式

焦点距離

１９２０ｘ１０８０/１２８０ｘ９６０/１２８０ｘ７２０/７２０ｘ４８０/

６４０ｘ４８０/６４０ｘ３６０/３５２ｘ２４０/３２０ｘ２４０

１９２０ｘ１０８０/１２８０ｘ９６０/１２８０ｘ７２０/７２０ｘ４８０/

６４０ｘ４８０/６４０ｘ３６０/３５２ｘ２４０/３２０ｘ２４０

６４０ｘ４８０/６４０ｘ３６０/３５２ｘ２４０/３２０ｘ２４０

１９２０ｘ１０８０/１２８０ｘ９６０/１２８０ｘ７２０/７２０ｘ４８０/

ＷＰ

ＷＰ

ＡＣ２４Ｖ（ヒーター使用時）

カラー：０．７ｌｘ、白黒：０．３ｌｘ（５０％出力）

約３２７万画素　２０９６（Ｈ）ｘ１５６１（Ｖ）

４．７ｍｍ～８４．６ｍｍ

光学　１８倍、デジタル　１０倍

１/２．８型　ＣＭＯＳ　プログレッシブスキャン

ズーム比

有効画素数

撮像デバイス

電　　源

焦点距離

最低被写体照度

ＡＣ２４Ｖ（ヒーター使用時）

カラー：０．７ｌｘ、白黒：０．３ｌｘ（５０％出力）

約３２７万画素　２０９６（Ｈ）ｘ１５６１（Ｖ）

４．７ｍｍ～８４．６ｍｍ

光学　１８倍、デジタル　１０倍

１/２．８型　ＣＭＯＳ　プログレッシブスキャン

ズーム比

有効画素数

撮像デバイス

電　　源

焦点距離

最低被写体照度

ＰｏＥ　Ｐｌｕｓ

カラー：０．７ｌｘ、白黒：０．３ｌｘ（５０％出力）

約３２７万画素　２０９６（Ｈ）ｘ１５６１（Ｖ）

１/２．８型　ＣＭＯＳ　プログレッシブスキャン

有効画素数

撮像デバイス

電子感度アップ、動き検出、プライバシーマスク

電　　源

付加機能

最低被写体照度

φ２６０

３５０

３５０

３
８
５

φ２６０

１６ＧＢ／５００ＧＢ

Intel Core i5-8400プロセッサー

ギガビット・ネットワークネットワーク

スーパーマルチドライブ光学ドライブ

Windows10 Pro 64bit (日本語版)

メモリ／ＨＤＤ

ＣＰＵ

ＯＳ

キーボード、マウス付その他

電源出力：ＡＣ２４Ｖ、最大合計３．２Ａ電源出力

×４

ＡＣ２４Ｖ
電源ユニット

１
０

２
．

５
１

４
５

φ２３０

２００

表示・操作用ＰＣ

表示・操作用ＰＣ

Ｅ
Ｉ
Ａ
１
６
Ｕ

（
Ｈ
＝

７
１
２

）

２

Ｖ

３

Ｖ

Ｄ＝４５０以上

４８２

Ｖ

１

Ｖ

４８２

Ｅ
Ｉ
Ａ
３
１
Ｕ
（

Ｈ
＝
１

３
７
９

）

９

９

Ｖ

Ｄ＝４５０以上

８

７

６

５

４

Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ

３

Ｖ

２

Ｖ

１

Ｖ

ＡＣ２４Ｖ電源ユニット

ＡＣ２４Ｖ電源ユニット９

Ｖ ベンチレートパネル

付属ＡＣアダプタ、ＰｏＥ（ＩＥＥＥ８０２.３ａｆ準拠）

ＮＴＰｖ３/ｖ４、ＳＮＴＰｖ３/ｖ４

半導体リレー出力　２系統

シリアル信号（ＧＰＳアンテナより）

電　　源

ネットワークプロトコル

出力信号

入力信号

ＧＰＳタイムサーバー

ＡＣ１００Ｖ、最大３１３Ｗ

最大合計２５０Ｗ給電可能

ＰｏＥ給電（ＰｏＥ Ｐｌｕｓ対応１２ポート）

１０/１００/１０００ＢＡＳＥ－Ｔ：１４ポート

ＧＰＳタイムサーバー８

ＲＪ－４５×２

１／５／６／１０／５０対応（内蔵ＨＤＤ増設時）

６ＴＢｘ２（ＲＡＩＤ１）

ＰｏＥ＋スイッチ

主電源ユニット

ケーブル通線口

ＵＰＳ

スライド棚（マウス用）

ネットワークビデオレコーダー

１９型ワイド液晶モニター

７

６

ＮＯ 名　　　称

５

４

３

２

１

インターフェース

出力容量

最大電流

定格入力電圧

ＵＳＢ

８００ＶＡ　/　５００Ｗ

１２．０Ａ

ＡＣ１００Ｖ、５０/６０Ｈｚ

ＵＰＳ

電　　源

給電能力

ポート

ＰｏＥ＋スイッチ

液晶パネル

表示画素数

１８．５Ｖ型ワイド、ＬＥＤバックライト

１，３６６ｘ７６８ピクセル

圧縮方式 ＪＰＥＧ／ＭＰＥＧ４／Ｈ．２６４

内蔵ＨＤＤ容量

ＲＡＩＤ

ネットワーク端子

接続カメラ台数 １６台（カメラライセンス追加時：最大６４台）

入　　力 ビデオ２系統、ＲＧＢ、ＨＤＭＩ

その他 マウス付

１９型ワイド液晶モニター

ネットワークビデオレコーダー

ＡＣ１００Ｖ主電源ユニット

※屋外ポール別途

屋外用コンビネーションカメラ

※ポール取付金具付

ＷＰ屋外用コンビネーションカメラＷＰ

※天井埋込ブラケット共

ドーム型コンビネーションカメラ（天井埋込）

※ＧＰＳタイムサーバーに含む

ケース

受信周波数

アンテナ部

ステンレス

-１４５ｄＢｍ（コールドスタート時）

取付金具

受信感度

１５７５．４２ＭＨｚ

ポリカーボネート樹脂製　グレー色

ケーブル

６５

４
３

１
５
０

５
２

ＧＰＳアンテナ

※収納キャビネット共

ＡＣ１００Ｖ、最大３１３Ｗ電　　源

給電能力 最大合計２５０Ｗ給電可能

ＰｏＥ給電（ＰｏＥ Ｐｌｕｓ対応１２ポート）

１０/１００/１０００ＢＡＳＥ-Ｔ：１４ポートポート

ＰｏＥ＋　スイッチ

Ｄ=３３０ｍｍ

４
４

３３０

ＨＵＢ

ＰＣ
表示・操作用

ＡＣ

屋外

スタジオＢ

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

ＩＴＶ架（１階事務室防災盤組込）

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｍ４Ｃ
アンテナ
ＧＰＳ

タイムサーバー
ＧＰＳ

２Ｔ－１付近
２階

ＷＰ

３階

スタジオＡ３

スタジオＡ３

２階

屋外

屋外

ＷＰ

スタジオＡ２

スタジオＡ１

マウス

ＵＰＳ

１９型ワイド液晶モニター

ビデオレコーダー

ネットワーク

モニター架（２階スタッフルーム）

ＡＣ１００Ｖ

（防災盤組込）

マウス

１９型ワイド液晶モニター

ＰｏＥ＋
スイッチ

ＰｏＥ＋
スイッチ

屋外

ポール（別途）に取付

１階 多目的スペース

EM-UTP0.5-4P
Ｃ

ＡＣ
EM-EEF2.0(Sq)-2C

E-35

ＩＴＶ架（１階事務室防災盤組込）

Ｍ４Ｃ EM－MEES0.75－4C 6TB 30日以上15ips以上720P以上RAID1

※ネットワークビデオレコーダ記録

実効容量 記録時間記録解像度RAID

H.264

記録方式

モニター架（２階スタッフルーム防災盤組込）ＭＴＶ

液晶パネル

表示画素数

１８．５Ｖ型ワイド、ＬＥＤバックライト

１，３６６ｘ７６８ピクセル

スライド棚（マウス用）３

Ｖ ベンチレートパネル

１９型ワイド液晶モニター

ＮＯ 名　　　称

１

入　　力 ビデオ２系統、ＲＧＢ、ＨＤＭＩ

１９型ワイド液晶モニター

２

監視カメラ設備　システムブロック図 ＩＴＶ

旧県立美術館電気設備改修工事

-
-A1

A3監視カメラ設備　機器姿図

工事名称 作成年月

図面名称

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録

安　田　勇　二管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号

株式会社　　コスモス設計

図面番号縮尺作　図検　印

備　考補正内容補正年月日
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変更図

E-38

倉庫

１－５Ａ
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Ｐ
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Ｔ
Ｖ

廊 下

トイレ湯沸倉庫

会議室授乳室１風除室１

2020.1
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コイン

ＥＶ制御盤
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3
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男子女子

更衣室

管理運営団体事務室

ホール

トイレ

多目的

拡声・監視カメラ・音響設備　１階改修平面図
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安　田　勇　二管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号

工事名称

A1
A3 1:200

1:100

作成年月

図面名称

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録株式会社　　コスモス設計

図面番号縮尺作　図検　印

備　考補正内容補正年月日
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変更図

E-39

倉庫２－２

倉庫２－３

倉庫２－４

2020.1

EM-HP1.2-3C
EM-UTP0.5-4P×2

EM-HP1.2-10P
２ＬＰＴ－１

EM－UTP0.5－4P×2
EM－HP1.2－3C

EM-HP1.2-10P×2
EM-UTP0.5-4P×1

Ｂ階段DN

スタッフルーム１

12

受付
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12

6

ＡＣ
Ｃ
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Ｃ
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EM-CE2.0-2C×4
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Ｃ階段

DN
UP

Ｃ

Ｃ

Ｃ
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拡声・監視カメラ・音響設備　２階改修平面図
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8 10
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２－７
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旧県立美術館電気設備改修工事
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ホール

煙
突

ＤＳ
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工事名称

A1
A3 1:200

1:100

作成年月

図面名称

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録株式会社　　コスモス設計

図面番号縮尺作　図検　印

備　考補正内容補正年月日
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変更図

E-40

ＥＶホール

スタジオＡ３

スタジオＡ３

2020.1

２Ｆ ＨＵＢへ
EM-UTP0.5-4P×2

2T-1EM-HP1.2-3C

３ＬＰＴ－１

11

Ｃ

拡声・監視カメラ・音響設備　３階改修平面図

Ｃ
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倉庫３－１
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安　田　勇　二管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号

工事名称

A1
A3 1:200

1:100

作成年月

図面名称

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録株式会社　　コスモス設計

図面番号縮尺作　図検　印

備　考補正内容補正年月日
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（ＰＦ２２）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ２２）

（ＰＦ１６）

保　護　管配 線 内 訳

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ

１．ケーブル配線において壁体内の立上げ立下げ部分は保護管にて保護すること

２．防火区画及び防火上主要間仕切り貫通部分は国土交通大臣認定工法により防火処理を施すこと

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ

凡　　　　　　　例

図　　記　　号

変更図

E-41

2020.1

Ｃ階段

市民活動スペース

（ｄ）

倉庫

１－２

ホール

風除室１

廊 下

１－７

倉庫

機械室３

（ａ）
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（ａ）
ａ
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（ｊ）

ａ

イ

１Ｌ－２

１Ｌ－１

（ｊ）

防災照明設備　１階改修平面図

旧県立美術館電気設備改修工事
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工事名称

A1
A3 1:200

1:100

作成年月

図面名称

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録株式会社　　コスモス設計

図面番号縮尺作　図検　印

備　考補正内容補正年月日
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変更図
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安　田　勇　二管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号

工事名称

A1
A3 1:200

1:100

作成年月

図面名称

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録株式会社　　コスモス設計

図面番号縮尺作　図検　印

備　考補正内容補正年月日
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変更図
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旧県立美術館電気設備改修工事

Ｎ

安　田　勇　二管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号

工事名称

A1
A3 1:200

1:100

作成年月

図面名称

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録株式会社　　コスモス設計

図面番号縮尺作　図検　印

備　考補正内容補正年月日
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変更図
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2020.1
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防災照明設備　塔屋改修平面図
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安　田　勇　二管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号
旧県立美術館改修工事

工事名称

A1
A3 1:200

1:100

作成年月

図面名称

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録株式会社　　コスモス設計

図面番号縮尺作　図検　印

備　考補正内容補正年月日
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変更図

-
-

E-45

2020.1

Ｂ級・ＢＨ形　片面型

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３２１１

パナソニック　ＦＡ４０３１２ＬＥ１＋ＦＫ２００１７

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３５２ＬＥ１＋ＦＫ２００６６

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４９４

Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型

壁・天井直付型

矢印は官庁打合せの上決定のこと矢印は官庁打合せの上決定のこと

ｍ

リ モコン自己点検機能付
ニッ ケル水素蓄電池
一般型（ ２ ０ 分間）

Ｌ Ｅ Ｄ誘導灯コンパクト スクエア

天井埋込型

リ モコン自己点検機能付
ニッ ケル水素蓄電池
一般型（ ２ ０ 分間）

パナソニック　ＮＮＦＢ９３００５Ｊ

パナソニック　ＮＮＦＢ９３００５Ｊ

Φ１００低天井用（～３ｍ）、３０分間タイプΦ１００中天井用（～６ｍ）、３０分間タイプ

型式認定番号： １ Ａ Ｌ １ １ １ －３ ２ １ １
リ モコン自己点検機能付
ニッ ケル水素蓄電池
一般型（ ２ ０ 分間）
壁・ 天井直付型
Ｂ級・ ＢＨ形　 片面型
Ｌ Ｅ Ｄ誘導灯コンパクト スクエア

型式認定番号： １ Ａ Ｌ １ １ １ －３ ４ ９ ４
リ モコン自己点検機能付
ニッ ケル水素蓄電池
一般型（ ２ ０ 分間）
天井埋込型
Ｂ級・ ＢＨ形　 片面型
Ｌ Ｅ Ｄ誘導灯コンパクト スクエア

ｋ

リモコン自己点検機能付

ｉＤシリーズ階段通路誘導灯　壁・天井直付兼用型２０形　ｉＤシリーズ階段通路誘導灯　壁・天井直付兼用型４０形　ｉＤシリーズ階段通路誘導灯細型　リモコン自己点検機能付

リモコン自己点検機能付

直付中天井用（～６ｍ）、３０分間タイプ

パナソニック　ＮＮＦＢ９３００５Ｊ

１９．４１７．２１４．６１１．６１０．２９．６８．５Ａ ４

２２．８２１．０１８．６１５．２１３．５１２．７１１．３Ａ ２

６．４８．７７．９６．９６．３５．９５．４Ａ １単体配置

直線配置

四角配置

６．０ｍ５．０ｍ４．０ｍ３．０ｍ２．６ｍ２．４ｍ２．１ｍ器具取付高さ

Ｋ０１４３７７５保守率： ０ ． ９ ２

ｊ

ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００６
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：（クールホワイトつや消し仕上）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

Ｌ Ｅ Ｄ 非常灯専用型リ モコン自己点検機能付ｉ

直付特高天井用（～１６ｍ）、３０分間タイプ
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００６
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：（クールホワイトつや消し仕上）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

パナソニック　ＮＮＦＢ９３００８Ｊ

１２．７

２１．３

１９．０１５．０ １６．４１３．５ ２０．１

２１．６

１７．７

２１．１２０．４１８．２１６．４１５．４

-５．７７．７７．６７．１６．７

20. 0ｍ18. 0ｍ16. 0ｍ14. 0ｍ12. 0ｍ10. 0ｍ９．０ｍ

Ａ ４

Ａ ２

６．９Ａ １単体配置

直線配置

四角配置

器具取付高さ

Ｋ０１４３７７５保守率： ０ ． ９ ２

Ｌ Ｅ Ｄ 非常灯専用型リ モコン自己点検機能付

自己点検スイッ チ付、 充電モニタ （ 緑） 付、 リ モコン： Ｆ Ｓ Ｋ ９ ０ ９ １ ０ Ｋ （ 別売）
光源寿命（ 階段灯専用ライト バー） ４ ０ ０ ０ ０ 時間、 点検スイッ チ付
非常用Ｌ Ｅ Ｄ レンズ： ガラス、 常用ライト バー： ボリ カーポネート （ プリ ズム）
非常灯評定番号： Ｌ Ａ Ｌ Ｅ －０ １ ５
電圧： １ ０ ０ ～２ ４ ２ Ｖ 対応、 蓄電池： ニッ ケル水素電池
常時： 階段灯専用プリ ズムライト バー点灯、 非常時： 階段灯本体組込Ｌ Ｅ Ｄ点灯
ひとセンサ段調光３ ０ 分、 Ｈ ｆ ３ ２ 形高出力型器具１ 灯相当

パナソニッ ク 　 直付Ｘ Ｌ Ｆ ４ ３ ３ Ｐ Ｔ Ｎ Ｌ Ｅ ９

自己点検スイッ チ付、 充電モニタ （ 緑） 付、 リ モコン： Ｆ Ｓ Ｋ ９ ０ ９ １ ０ Ｋ （ 別売）
光源寿命（ 階段灯専用ライト バー） ４ ０ ０ ０ ０ 時間、 点検スイッ チ付
非常用Ｌ Ｅ Ｄ レンズ： ガラス、 常用ライト バー： ポリ カーボネート （ 乳白）
非常灯評定番号： Ｌ Ａ Ｌ Ｅ －０ １ ５
電圧： １ ０ ０ ～２ ４ ２ Ｖ 対応、 蓄電池： ニッ ケル水素電池
常時： 階段灯専用ライト バー点灯、 非常時： 階段灯本体組込Ｌ Ｅ Ｄ点灯
ひとセンサ段調光３ ０ 分、 Ｈ ｆ ３ ２ 形高出力型器具１ 灯相当

パナソニッ ク 　 直付Ｘ Ｌ Ｆ ４ ４ ３ Ｈ Ｔ Ｎ Ｌ Ｅ ９

ｈｇｆｅ

１１．７９．６８．７８．２７．４Ａ ４

１２．９１１．９１０．８１０．２９．３Ａ ２

３．３４．９４．７４．６４．２Ａ １単体配置

直線配置

四角配置

４．０ｍ３．０ｍ２．６ｍ２．４ｍ２．１ｍ器具取付高さ

Ｋ０１４３７８０保守率： ０ ． ９ ２

充電モニタ （ 緑） 付、 リ モコン： Ｆ Ｓ Ｋ ９ ０ ９ １ ０ Ｋ （ 別売）

電圧： １ ０ ０ ～２ ４ ２ Ｖ 、 蓄電池： ニッ ケル水素電池
レンズ： ガラス、 カバー： 鋼板： （ クールホワイト つや消し仕上）

Ｌ Ｅ Ｄ内蔵、 非常時・ 非常灯用Ｌ Ｅ Ｄ点灯／常時消灯

点検スイッ チ付、 自己点検スイッ チ付

非常灯評定番号： Ｌ Ａ Ｌ Ｅ －０ ０ ４

直付低天井用（ ～３ ｍ） 、 ３ ０ 分間タイプ

パナソニッ ク 　 Ｎ Ｎ Ｆ Ｂ ９ １ ０ ０ ５ Ｊ

Ｌ Ｅ Ｄ 非常灯専用型リ モコン自己点検機能付

充電モニタ （ 緑） 付、 リ モコン： Ｆ Ｓ Ｋ ９ ０ ９ １ ０ Ｋ （ 別売）
点検スイッ チ付、 自己点検スイッ チ付
電圧： １ ０ ０ ～２ ４ ２ Ｖ 、 蓄電池： ニッ ケル水素電池
レンズ： ガラス、 カバー： 鋼板： （ クールホワイト つや消し仕上）
非常灯評定番号： Ｌ Ａ Ｌ Ｅ －０ ０ ４
Ｌ Ｅ Ｄ内蔵、 非常時・ 非常灯用Ｌ Ｅ Ｄ点灯／常時消灯

パナソニッ ク 　 Ｎ Ｎ Ｆ Ｂ ９ １ ６ ０ ５ Ｊ

１１．７９．６８．７８．２７．４Ａ ４

１２．９１１．９１０．８１０．２９．３Ａ ２

３．３４．９４．７４．６４．２Ａ １単体配置

直線配置

四角配置

４．０ｍ３．０ｍ２．６ｍ２．４ｍ２．１ｍ器具取付高さ

Ｋ０１４３７８０保守率： ０ ． ９ ２

Ｌ Ｅ Ｄ 非常灯専用型リ モコン自己点検機能付

１９．４１７．２１４．６１１．６１０．２９．６８．５Ａ ４

２２．８２１．０１８．６１５．２１３．５１２．７１１．３Ａ ２

６．４８．７７．９６．９６．３５．９５．４Ａ １単体配置

直線配置

四角配置

６．０ｍ５．０ｍ４．０ｍ３．０ｍ２．６ｍ２．４ｍ２．１ｍ器具取付高さ

Ｋ０１４３７７５保守率： ０ ． ９ ２

充電モニタ （ 緑） 付、 リ モコン： Ｆ Ｓ Ｋ ９ ０ ９ １ ０ Ｋ （ 別売）

レンズ： ガラス、 カバー： 鋼板： （ クールホワイト つや消し仕上）

点検スイッ チ付、 自己点検スイッ チ付
電圧： １ ０ ０ ～２ ４ ２ Ｖ 、 蓄電池： ニッ ケル水素電池

非常灯評定番号： Ｌ Ａ Ｌ Ｅ －０ ０ ６
Ｌ Ｅ Ｄ内蔵、 非常時・ 非常灯用Ｌ Ｅ Ｄ点灯／常時消灯

パナソニッ ク 　 Ｎ Ｎ Ｆ Ｂ ９ ３ ６ ０ ５ Ｊ

Ｌ Ｅ Ｄ 非常灯専用型リ モコン自己点検機能付

パナソニッ ク 　 Ｆ Ａ ４ ０ ３ １ ２ Ｌ Ｅ １ ＋Ｆ Ｋ ２ ０ ０ ０ ０

Ｌ Ｅ Ｄ 　 Ｂ 級・ Ｂ Ｈ 形　 避難口誘導灯片面型

パナソニッ ク 　 Ｆ Ａ ４ ０ ３ ５ ２ Ｌ Ｅ １ ＋Ｆ Ｋ ２ ０ ０ ５ ０

Ｌ Ｅ Ｄ 　 Ｂ 級・ Ｂ Ｈ 形　 避難口誘導灯片面型

ｄｃ

ｂａ

自己点検スイッ チ付、 充電モニタ （ 緑） 付、 リ モコン： Ｆ Ｓ Ｋ ９ ０ ９ １ ０ Ｋ （ 別売）
光源寿命（ 階段灯専用ライト バー） ４ ０ ０ ０ ０ 時間、 点検スイッ チ付
非常用Ｌ Ｅ Ｄ レンズ： ガラス、 常用ライト バー： ボリ カーポネート （ プリ ズム）
非常灯評定番号： Ｌ Ａ Ｌ Ｅ －０ １ ５
電圧： １ ０ ０ ～２ ４ ２ Ｖ 対応、 蓄電池： ニッ ケル水素電池
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EXP.J

EXP.J

屋 根

屋 根
DN

スタジオＡ３

倉庫３－１

ＥＶホール

ＤＳ

PS

スタジオＡ３

Ｉ

Ｉ

Ｃ
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警備用配管設備　３階改修平面図 E-52

2019.3
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変更図

2020.1

E-53
1/100

1/50A1

1/400A3

1/200
A3
A1避雷針設備　立面図・平面図・詳細図

図面番号縮尺図面名称作　図検　印

管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号 安　田　勇　二
旧県立美術館電気設備改修工事

株式会社　　コスモス設計 秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録

工事名称 作成年月備　考補正内容補正年月日

避雷導線,支持金物（既存）

　　　　　既設水切端子以降接地極まで既設利用とする。

注記　１．自立型支持金物,壁付支持金物は既設利用とする。

水切端子（既設）

ＳＵＳ－Ｌ６　（既設）

ＬＲ１×２　　（既設）

避雷導線引出し端子（既設）

60° 60°

60°

ｒ＝9,400

ｒ＝27,2
00

60°60°

ＳＵＳ－Ｌ６×２
ＬＲ１　　　×２

60°

（GL＋23,000）

（GL＋13,000）

（GL＋13,000）

ｒ＝27,2
00

ｒ＝9,400

（GL＋23,000）

1／50取付詳細図３

1／200保護範囲立面図1 ２ 保護範囲平面図 1／200
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記号 名　　称 仕　　様
負荷容量

数量
ｍ

全長
回路数

ｋ ＶＡ

備　考

＜演出用照明設備＞

照明負荷合計

ＤＭＸ

同上用ウォールコンセントＷＣ 接地２Ｐ１５Ａ抜止コンセント　×　４ヶ口（ 直１回路） 直９．００

演出用直出力回路（ ２０ＡＴ ） 直９．００

ＤＭＸ出力コネクタ　×　１ヶ口

ＦＲＳ

ＤＭＸ信号出力

特記仕様書 －

１ 調光制御盤

　　４．電源電圧は定格電圧の９０％～１１０％、周囲温度は０℃～４０℃で安定動作する

　　３．本仕様に沿った照明操作が行える制御ブロックを備えるものとする。

　　１．入力電源を受電し、各直回路に分岐給電する盤で、入力主幹ブレーカを備えたもの

　　２．盤は壁付型とし、本体・ 扉共にｔ １．６以上の鋼板を使用するものとする。

　　　　ものとする。

調光操作卓２

　　　　とする。

ＬＥＤ調光制御盤（ 壁付型）１

名　　称記号 仕　　様

１式

数　量 備　考

入力電源　　　　　　　ＡＣ１φ３Ｗ２１０Ｖ／１０５Ｖ　５０Ｈｚ

入力主幹ＭＣＣＢ　　　ＭＣＣＢ３Ｐ５０ＡＦ／５０ＡＴ

ＤＭＸ信号分配器（ ８分配） ×　１式

直出力ＭＣＣＢ　　　　ＭＣＣＢ２Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ 　×８台

演出照明設備明細表 －

調光設備明細表 －

２ 調光操作卓 １式

電源用コンセント×１式、ＤＭＸ信号用コネクタ×１式 １面調光操作卓用コネクタプレート（ プレート型）３

記憶調光　　　　２００シーン記憶

（ 照明操作部）

フリーマスタフェーダ　×　１本

調光信号　　　　　　ＵＳＩ Ｔ Ｔ規格ＤＭＸ５１２信号

プリセットフェーダ　　×２０本

シ－ン選択スイッチ　　×２０ケ

ペ－ジ選択スイッチ　　×１０ケ

自動再生スイッチ　　　×　３ケ

デスク付

３ 調光操作卓用コネクタプレート

　【 構　　　成】 　　

　　１．電源用コンセント×１式、ＤＭＸ信号用コネクタ×１式を設けるものとする。

延長ケーブル（ 電源） ２．０ｓ ｑ－３Ｃ×３ｍ ６本

ＤＭＸ用×３ｍ延長ケーブル（ 信号）

　【 構　　成】

　　調光操作部は、以下の部分から構成されるものとします。

　　１．設定部

　　　　・ 各機能スイッチ　　　　　　　　　　　　　１式

　　　　・ 上下カーソル操作スイッチ　　　　　　　　１式

　　　　・ ７セグ表示器　　　　　　　　　　　　　　１式

　【 定　　格】

　　　　・ 最大制御調光回路数　　　　　　　　　　　５１２回路

　　　　・ パッチ場面数　　　　　　　　　　　　　　３場面（ デフォルト設定可能）

　　　　・ シーン再生方式　　　　　　　　　　　　　クロス再生、シーンボタン再生

　　２．再生部

　　　　・ クロスフェーダ　　　　　　　　　　　　　１組

　　　　・ サブマスタの記憶容量　　　　　　　　　　２０シーン×３場面（ ６０シーン）

　　　　・ 自動再生パターン数　　　　　　　　　　　３パターン（ ２０ステップ） ／場面

　　　　・ 自動再生同時再生　　　　　　　　　　　　最大３パターン

　　　　・ 出力信号　　　　　　　　　　　　　　　　ＤＭＸ５１２

　　　　・ 周囲環境　　　　　　　　　　　　　　　　周囲温度　　０～４０℃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　周囲温度　４５～８５％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 但し結露しないこと）

　　　　・ シーン／プリセット再生切替スイッチ　　　１ケ

　　３．プリセット部

　　　　・ プリセットフェーダ　　　　　　　　　　　２０本

　　　　・ ピアノスイッチ　　　　　　　　　　　　　２０ケ

　　４．シーン部

　　　　・ シーン選択スイッチ　　　　　　　　　　　２０ケ

　　　　・ ページ選択スイッチ　　　　　　　　　　　１０ケ

　　　　・ 自動再生スイッチ　　　　　　　　　　　　３ケ

　　５．マスタ部　　

　　　　・ グランドマスターフェーダ　　　　　　　　１本

　　６．場面変更部

　　　　・ 場面変更スイッチ　　　　　　　　　　　　３ケ（ 最大３場面）

　　１．チャンネル（ 最大１２０ＣＨ） 対ディマー（ ５１２回路） を任意に選択接続できるものと

　　２．パッチ場面は３場面設定できるものとする。

　　３．調光仕込みできるものとする。

　【 パッチ機能】

　　　　接続は、ディマー番号を表示させた表示器とプリセットフェーダ上のスイッチで設定でき

　　４．操作卓の電源をＯＦＦして、任意の場面を選択して起動させると、特殊モードで設定した

　　　　する。

　　　　るものとする。

　　　　Ａ場面がその選択した場面にコピーされて起動されるものする。

６本

フロントサイドスポットライト ＬＥＤ８型平凸レンズスポットライト スタンド付１８台

８台 直８

８

直８

８

演出照明設備仕様書

旧県立美術館電気設備改修工事

図面名称 縮尺 図面番号

A3
A1

検　印 作　図

株式会社　　コスモス設計

管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号 安　田　勇　二

一級建築士事務所登録 秋田県知事登録 第 15-10A-1274号

補正年月日 補正内容

-
- E-54

2020.1

工事名称 作成年月備　考

変更図
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パナソニッ ク 　 Ｎ Ｎ Ｑ ３ ０ ２ ４ １

パステルプレノ メ インパネル　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １ 台

パナソニッ ク 　 Ｎ Ｑ ７ ９ ６ １ ０ Ｋ

Ｌ Ｅ Ｄ 調光制御盤　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １ 面

パナソニッ ク 　 Ｎ ＱＭ５ ０ ０ ０ ８

８ 回路タイプ
入力電源： １ φ３ Ｗ　 ２ ０ ０ ／１ ０ ０ Ｖ 　 ５ ０ ／６ ０ Ｈ ｚ
主幹容量： ＭＣ Ｃ Ｂ 　 ３ Ｐ 　 ５ ０ Ａ Ｆ ／５ ０ Ａ Ｔ
回路数： ８ 回路分岐ＭＣ Ｃ Ｂ 　 ２ Ｐ 　 ５ ０ Ａ Ｆ ／２ ０ Ａ Ｔ
制御機能： ＤＭＸ 分配器（ ４ 出力） ×１ 内蔵
函体寸法： 幅４ ５ ０ 、 高さ ９ ０ ０ 、 奥行１ ５ ０

スタ ジオ　 Ａ スタ ジオ　 Ａ スタ ジオ　 Ａ スタ ジオ　 Ａ

ＦＲＳ

ＰＵＳＨ

１
２
０

１６２

３ ケ用スイッ チボッ クス

接地２Ｐ１５Ａ抜止コンセント×４ヶ口（ 直１回路） 、ＤＭＸ出力コネクタ×１ヶ口

３４０

９
９
０
～
１
５
６
５

７
８
０

φ１７．５

１２
０°

１
２
０
°

１
９
０

３
５
２

２６１

４６２

１７１ ２０１

Ｌ ＥＤ８型平凸レンズスポットライト

調光制御盤　　

入力主幹ブレーカ

ＭＣＣＢ３Ｐ５０ＡＦ／５０ＡＴ

入力電源　１φ３Ｗ　ＡＣ２１０Ｖ／１０５Ｖ　５０Ｈｚ

Ｅ接地端子

ＭＣＣＢ２Ｐ５０ＡＦ／

（ ＷＣ） 　

　　　２０ＡＴ×８ケ

調光操作卓用コネクタプレート

（ ＷＣ） 　

ＭＣＣＢ２Ｐ５０ＡＦ／

　　　２０ＡＴ×　１ケ

ＤＭＸ信号分配器　　　　×１式

設定部 マスタ部

グランドマスタフェ－ダ　×　１本

場面変更部

場面変更スイッチ　　　　×　３ケ各機能スイッチ　　　　　×　１式

上下カ－ソル機能スイッチ×　１式

７セグ表示器　　　　　　×　１式

　　　　　　（ 消去、記憶）

電源　　

スイッチ

制御部ＣＰＵ

電源部

シ－ン選択スイッチ　　　×２０ケ

ペ－ジ選択スイッチ　　　×１０ケ

自動再生スイッチ　　　　×　３ケ

サブマスタフェ－ダ　　　×２０本

ピアノスイッチ　　　　　×２０ケ

クロスフェ－ダ　　　　　×　１組

プリセット部

調光操作卓　

２１０Ｖ／１０５Ｖ　５０Ｈｚ

調光制御盤

入力電源　ＡＣ１φ３Ｗ　

ＤＭＸ信号

（ ＷＣへ）

（ ＷＣへ）

電源出力

調光操作卓

調光操作卓用

コネクタプレ－ト

Ｃ

ＥＭ－ＫＰＥＥ－ＳＢ０．５ｓ ｑ－２Ｐ×１

ＥＭ－Ｉ Ｅ２．０ｓ ｑ×３

スタズオＡ　調光設備システム系統図

調光操作卓用コネクタプレート（ プレート型）

Ｓ＝１／５（ Ａ１出力時）

ＤＭＸ信号用 電源用

レベルフェ－ダ

３ケ用スイッチボックス

１５

１
３
０

１６５

シ－ン部

プリセットフェ－ダ

設定部

クロスフェ－ダ

場面変更スイッチ

７
９

６
０
０

調光操作卓（ 卓上型） デスク付

Ｓ＝１／１０（ Ａ１出力時）

８００

７
０
０

スタジオＡ　調光設備外観図スタジオＡ　調光設備回路図

フロントサイドスポットライト　　　　　　　　　　　　　１８台 三脚キャスタ ー付スタ ンド 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １ ８ 台 ウオールコンセント　　　　　　　　　　　　８個

ＤＭＸ信号出力（８系統）

電源出力（８回路）

補正年月日 補正内容 備　考

安　田　勇　二

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号

検　印

株式会社　　コスモス設計

管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号

一級建築士事務所登録

作　図

スタジオＡ　演出照明設備　姿図・系統図

旧県立美術館電気設備改修工事

図面名称

工事名称

図面番号

作成年月

縮尺

A3
A1 -

- E-55

2020.1

変更図
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埋込穴φ１５０

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
器具光束：３８１５ｌｍ、消費電力：３０．７Ｗ

反射板（下部）：アルミ（ホワイトつや消し仕上）、枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

光源遮光角１５度、光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
調光範囲（約５％～１００％）、３０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般タイプ

パナソニック　ダウンライトＸＮＤ３５６１ＷＬＬＺ９

ト

スタジオＢ　系統図

Ｌ ＥＤダウンライト 　 350形

ＥＭ－ＣＰＥＥ１ ． ２－１Ｐ

ＥＭ－ＣＰＥＥ１ ． ２－１Ｐ

ＥＭ－ＣＰＥＥ１ ． ２－１Ｐ

ＥＭ－ＣＰＥＥ１ ． ２－１Ｐ

ＥＭ－ＣＰＥＥ１ ． ２－１Ｐ

ＥＭ－ＣＰＥＥ１ ． ２－１Ｐ

ＥＭ－ＣＰＥＥ１ ． ２－１Ｐ

ＥＭ－ＣＰＥＥ１ ． ２－１Ｐ

信号変換インタ ーフェ ース・ 信号線式Ｌ Ｅ Ｄ 用　 １ 台

信号変換インタ ーフェ ース・ 信号線式Ｌ Ｅ Ｄ （ Ｌ Ｒ ） 用　 ３ 台

ライト マネージャーＦ ｘ 専用調光ボッ クス　 　 　 　 １ 台

ライト マネージャーＦ ｘ 　 記憶式４ 回路親器　 　 　 　 　 １ 台

ＡＣ１ ０ ０ Ｖ

ＡＣ１ ０ ０ Ｖ

ＡＣ１ ０ ０ Ｖ

ＡＣ１ ０ ０ Ｖ

ＮＮＱ３ ５ ６ ２ ７ Ｌ Ｄ９ 　 ｘ 　 １ ８台

ＮＮＬ ４ ５ ０ ０ＷＮＺ －Ｌ Ｒ９ 　 ｘ 　 １ ３台

ＮＮＬ ４ ５ ０ ０ＷＮＺ －Ｌ Ｒ９ 　 ｘ 　 １ ３台

ＮＮＬ ４ ５ ０ ０ＷＮＺ －Ｌ Ｒ９ 　 ｘ 　 １ ３台

ＡＣ１ ０ ０ Ｖ

ＡＣ１ ０ ０ Ｖ

ＡＣ１ ０ ０ Ｖ

ＡＣ１ ０ ０ Ｖ

ＡＣ１ ０ ０ Ｖ

ＮＱＬ １ ０ １ ２ １

ＮＱＬ １ ０ １ ６ １

ＮＱＬ １ ０ １ ６ １

電　源

ＮＱＬ １ ０ １ ６ １

回路４ 回路３ 回路２ 回路１

ＢＡ

昼白色（ ５ ０ ０ ０ Ｋ ） 、 Ｒ ａ ８ ３ 、 電源装置はライト バー側に内蔵
光源寿命： ４ ０ ０ ０ ０ 時間（ 光束維持率８ ５ ％）
ライト バー（ カバー） ： ポリ カーボネート （ 乳白）
本体： 鋼板（ 高反射白色粉体塗装）
約５ ～１ ０ ０ ％連続調光型
消費電力３ ２ ． ５ Ｗ、 定格出力型、 電圧１ ０ ０ ～２ ４ ２ Ｖ
一般タイプ、 ５ ２ ０ ０ ｌ ｍタ イプ

ｉ Ｄ シリ ーズ高演色タ イプライト バー　 Ｒ ａ ９ ５

パナソニッ ク 　 Ｎ Ｎ Ｌ Ｋ ４ １ ７ １ ０ ＋Ｎ Ｎ Ｌ ４ ５ ０ ０ ＷＮ Ｚ －Ｌ Ｒ ９

スタ ジオ　 Ｂスタ ジオ　 Ｂスタ ジオ　 Ｂスタ ジオ　 Ｂスタ ジオ　 Ｂ 定格電圧： Ａ Ｃ １ ０ ０ Ｖ ～２ ４ ２ Ｖ

パナソニッ ク 　 Ｎ Ｑ Ｌ １ ０ １ ２ １

信号変換インタ ーフェ ース・ 信号線式Ｌ Ｅ Ｄ 用　 １ 台

定格電圧： Ａ Ｃ １ ０ ０ Ｖ ～２ ４ ２ Ｖ

信号変換インタ ーフェ ース・ 信号線式Ｌ Ｅ Ｄ （ Ｌ Ｒ ） 用　 ３ 台

パナソニッ ク 　 Ｎ Ｑ Ｌ １ ０ １ ６ １

信号変換インタフェ ース台数： 最大６ 台
適合信号変換インターフェ ース： ＮＱＬ １ ０ １ ２ １ 、 Ｎ ＱＬ １ ０ １ １ １ 、 Ｎ ＱＬ １ ０ １ ０ １ 、 Ｎ ＱＬ １ ０ １ ３ １

パナソニッ ク 　 Ｎ Ｑ Ｌ ６ ９ １ ０ １

ライト マネージャーＦ ｘ 専用調光ボッ クス　 　 　 　 １ 台

適合スイッ チボッ クス： Ｊ Ｉ Ｓ 　 ４ コ用金属製（ カバー付）
操作シーン数： ４ シーン＋ＯＦ Ｆ
調光回路数： ４ 回路
定格電圧： Ａ Ｃ １ ０ ０ Ｖ

パナソニッ ク 　 Ｎ Ｑ ２ ８ ８ ４ １ Ｋ

ライト マネージャーＦ ｘ 　 記憶式４ 回路親器　 　 　 　 　 １ 台

埋込穴φ１ ０ ０ 、 埋込高９ ８
枠： 鋼板（ ホワイト つや消し仕上）
反射板： アルミ ダイカスト （ ホワイト つや消し仕上）
光源寿命４ ０ ０ ０ ０ 時間（ 光束維持率８ ５ ％）
器具光束１ ２ ５ ０ ｌ ｍ、 消費電力１ ５ ． ９ Ｗ
３ ０ ０ ０ 、 Ｒ ａ ９ ５ 、 拡散タイプ
Ｌ Ｅ Ｄ＜ワンコア（ ひと粒） タ イプ＞、 調光範囲０ ～１ ０ ０ ％

パナソニッ ク 　 Ｎ Ｎ Ｑ ３ ５ ６ ２ ７ Ｌ Ｄ ９

Ｌ Ｅ Ｄ 客席ダウンライト 　 ２ ０ ０ 形

スタ ジオ　 Ｂ

変更図

2020.1

E-56-
-A1

A3

縮尺

工事名称

図面名称

旧県立美術館電気設備改修工事

スタジオＢ　演出照明設備　姿図・系統図

作　図

一級建築士事務所登録

管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号

株式会社　　コスモス設計

検　印

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号

安　田　勇　二

備　考補正内容補正年月日 作成年月

図面番号

50



S
S

S
S

S
S

S
S

S
S

S
S

S
S

S

S

C
C

5,400 5,400 5,400 5,400 5,400

１ ２ ３ ４ ５ ６

１ ２ ３ ４ ５ ６

5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400

54,000

７ ８ ９ 10 11

Ｇ

Ｆ

Ｅ

Ａ

Ｃ

Ｄ

E-1

E-2

1
7
,
4
0
0

7
,
2
0
0

2
,
9
0
0

3
,
4
0
0

9
0
0

2
0
0

3
,
0
0
0

2
0
0

4
,
0
0
0

B2

B1

2
,
6
0
0

1
,
4
0
0

2,475 2,925 575 4,825 3,1002,300

5,975

54,000

10,800 5,400 5,400 5,400

7,850

７ ８ ９ 10 11

2
,
6
0
0

2,475 3,500

5
,
8
0
0

5
,
8
0
0

5
,
8
0
0

2
,
7
0
0

3
,
1
0
0

1,560 3,840

2,000 3,400 1,500 3,900

1,500 3,9002,950

1,200 3,000 3,650

220 3,230 200

ＳＫ

倉庫２－６

DN
UP

女子トイレ

男子トイレ

倉庫２－１

ＥＶ

26人乗

ＥＶホール

DN

DN

スタジオＡ１

DS

DS

EXP.J

ＤＳ

煙
突

搬出入用扉

倉庫

２－５

バルコニー

EXP.J

Ｃ階段

スタッフルーム２

倉庫

２－８

倉庫

２－７

ホール

Ｂ階段

2
,
6
0
0

4
,
7
0
0

7
,
2
0
0

2
,
5
0
0

5
,
8
0
0

3
1
,
2
0
0

5
,
8
0
0

2
,
5
0
0

7
,
2
0
0

4
,
7
0
0

2
,
6
0
0

Ｇ

Ｆ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

B1

Ａ

屋 根

屋 根

DN

UP

屋外階段

Ｎ

スタジオＢ

スタッフルーム１
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スタジオＡ２

排煙機械室

受付

風除室２

演出舞台照明設備　２階改修平面図

補正年月日 補正内容 備　考

検　印 作　図 縮尺 図面番号

株式会社　　コスモス設計 一級建築士事務所登録 秋田県知事登録 第 15-10A-1274号

図面名称

作成年月

1:100
1:200A3

A1

工事名称

旧県立美術館電気設備改修工事 2020.1

E-57

変更図

Ｒ７

２Ｌ－２

7

9
8

２

配線内訳

ＥＭ－ＫＥＰＰ－ＳＢ０．５－２Ｐ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ

２．防火区画及び防火上主要間仕切り貫通部分は国土交通大臣認定工法により防火処理を施すこと

１．ケーブル配線において壁体内の立上げ立下げ部分は保護管にて保護すること

ＥＭ－ＣＥ２ｓｑ－３Ｃ

ＥＭ－ＣＰＥＥ０．９－１Ｐ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃｘ１
ＥＭ－ＣＰＥＥ０．９－１Ｐｘ４

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ

図記号

（ＰＦ２２）

（ＰＦ２２）

（ＰＦ２２）

（ＰＦ２２）

保護管 備考

演出照明設備
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変更図

E-58

2020.1

構造設計一級建築士 大臣登録　第 537 号 佐々木　立子

一級建築士 大臣登録　第 94380 号

一級建築士事務所  秋田県知事登録　 第17-10A-0549号

構　造 有限会社ＴＡＣ建築構造設計室

安　田　勇　二管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号
旧県立美術館電気設備改修工事

工事名称

A1
A3 1:200

1:100

作成年月

図面名称

秋田県知事登録 第 15-10A-1274号一級建築士事務所登録株式会社　　コスモス設計

図面番号縮尺作　図検　印

備　考補正内容補正年月日

演出舞台照明設備　３階改修平面図
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